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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E/1  Rzut piwnic skala 1:100
Rys. nr E/2  Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr E/3  Rzut | gtra skala 1:100
Rys. nr E/4  Rzut I pitra skala 1:100
Rys. nr E/5 Rzut dachu skala 1:100

Rys. nr E/6  Schemat zasilania

Rys. nr E/7  Schemat systemu nagienia sali kinowo-widowiskowej
Z cz$cig mobilng

Rys. nr E/8 Schemat blokowy systemu namgenia sali kinowo-wido-
wiskowej z czscig mobilm

Rys. nr E/9 Rozdzielnice R-1, R-2

Rys. nr E/10 Rozdzielnice R-3, R-4

Rys. nr E/11 Rozdzielnice R-5, R-6

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektoniczny
- mapa do celow projektowych

- polskie normy i przepisy budowlane z@ane z tematem opracowania

2. Temat opracowania
Tematem opracowaniaisstalacje elektryczne w przebudowywanym budynku

Tomaszowskiego Domu Kultury uldwska 72, 22-600 Tomaszéw Lubelski

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- instalacg oswietlenia podstawowego i miejscowego,
- instalacg oswietlenia ewakuacyjnego 230V AC (oprawy wypzs@e w modut
pracy awaryjnej),

- instalacg gniazd wtyczkowych 230V AC ogdélnego przeznaczenia,
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- instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400823AC zasilagcych uradzenia
technologiczne,

- instalacja zasilania wentylacji mechanicznidjmatyzacji 3x400/230V AC,

- zasilanie #vigu osobowego,

- instalacja pajczen wyrownawczych ogolnych i miejscowych,

- instalacja ochrony przeciwpaeniowej,

- instalacja przeciwprzegiowa,

- instalacja odgromowa

- ochror od przegzen,

- rozdzielnie gtowrng obiektu RG, rozbudowa

- tablice p¢trowe

- instalacja nagkmienia,

4. 0Ogoblne dane techniczne
a) ukfad sieci zasilagej: TN-C,
b) napkcie sieci zasilajcej: 400/230V~, 50Hz, P=45,0 kW (istryef)
C) przylacze: kablowe — zasilanie podstawowe
d) dodatkowa ochrona od paei: szybkie wyhczenie zasilania, obudowy Il Kkl.
izolacji,
e) pomiar energii elektrycznej — w Rozdzielni Gtowbejdynku,
f) wyposaenie budynku w instalacje sanitarne: woda zimna,, €.0., kana-

lizacja sanitarna, wentylacja mechaniczriepddlyzacja wybranych pomieszéze

5. Charakterystyka techniczna sieci istnigjcej
Miejscem przydczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. jest istgeej zhcze
kablowe ZK-2 usytuowane niennie budynku TDK od strony frontowe;j.

6. Rozdzielnica Gtowna
Rozwigzanie Rozdzielnicy Giownej pokazano na rysunkaclgadonych do
projektu. W tablicy gtdwnej przewidziangdzniki gtdbwne pgdu odcinagce doptyw
pradu do obwodow zasilanych z tej tablicy. Rozdzigjrigdwna zlokalizowano w

3
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pomieszczeniu nr -1.28 w dolnej kondygnacji budynkuyego centralnej eZci,
pomieszczenie klimatyzowane wedtug projektu boavego.

Rozbodowa tablice rozdzielczej RG w obudowie metajo

7. W.L.Z-yitablice

Wewrktrzne linie zasilggce tablice naley wykona przewodami typu YKY z
izolacj na napgcie 750V - prowadzonymi w korytkach kablowych naykarzach i w
rurach PCV mgdzy poziomami. Zasilanie tablic z Rozdzielnicy Ghey obiektu.
Przekroje przewodéw opisano na schemacie. Rgzawie tablicy gtownej i
tablic licznikowych przedstawiono na rysunkach adabnych do projektu. W
tablicy gtownej przewidzianogtzniki gtdbwne pgdu odcinajce doptyw pgdu do
obwodow zasilanych z tej tablicy. Takligtdwrn zlokalizowano w pomieszczeniu nr
-1.28 w dolnej kondygnacji budynku w jego centrak®sci.

Wszystkie tablice rozdzielcze (poza Rozdzigdni&towrg) podtynkowe z
drzwiczkami plasikowymi zamykanymi na klucz. Obudotablic przewidziano w
lI-giej klasie izolacji.

Dla potrzeb zasilaniazgvigu osobowego zaprojektowano zasilanie z Rozdmgln
Gtownej, naley przewidzi€ wytacznik pazarowy usytuowany na dolnej kondygnacji
przy drzwiach wejciowych do windy. Tablicazvigu jest ob¢ta dostaw sprzedawcy
dzwigu. Instalacje w szybie wykonuje wg DTR wykonawaoantau windy.

Instalacja dwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wyka@ngko wydzielon czgs¢ oswietlenia
podstawowego. W tym celu wykorzystane zostaprawy autonomiczne. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego zainstalovawzdiuz drog ewakuacyjnych w catym
obiekcie, przy wyjciach awaryjnych (przy keowych take na zewatrz) oraz w
poblizu (mierzona w rzucie poziomym odlegtood oprawy | < 2m) schodow i
urzadzen przeciwpagarowych (hydrantéw). Wysoké montowania opraw
minimum 2m. Oprawy przechoglav tryb pracy awaryjnej w czasie t < 2 sek. od
momentu spowodowanego awadaniku napjcia. Zgodnie z powotanna kacu
niniejszego rozdziatu normoprawy ewakuacyjne winny dziatgprzez

2 godziny. Ze wzgddéw praktycznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych

4
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zastosowano oprawy o0 czasie dziatania 3 godzinyniklne nagzenie
oswietlenia (Emin.) dla drég ewakuacyjnych (0 szerkm) wynost bedzie nie
mniej nz 1 Lux. W poblzu uradzen p-paz. zostanie zapewnione Em=5 Lx. W
obwodach opraw awaryjnych z wbudowanymi zasilaczamaryjnymi stosowa
przewody z dodatkoyv(sterownicg) zyts. Instalacg wykona przewodami YDYpo
4 x 2,5(1,5) mrh pod tynkiem lub (w pomieszczeniach technicznych) tynku.
Zgodnie z zaleceniami norm DINysadupce ze sobp oprawy awaryjne zasdiz
osobnych obwodow. Caté wykona zgodnie z

PN-EN 1838/2002.

Obowigzuje obecnie wymog normy PN-EN 60598-2-22 "Oprawyietlenia
awaryjnego" dotycgey uktadow testujcych do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,
mowiagcy o tym,ze oprawy éwietlenia awaryjnego z wkasnymodiem zasilania
powinny by wyposaone w wewgtrzny ukiad testujcy lub by podhgczone do

zdalnego uktadu testgego.

9. Instalacje elektryczne

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano olywoélwietleniowe, gniazd

wtykowych 230V i wypusty 400V do zasilania udzexr technologicznych.

Obwody gniazd wtykowych id&wvietleniowe projektuje siwykona przewodami
YDYpzo 3x2,5 mm, natomiast obwddy tréjfazowe przewodanigimzytowymi.

W pomieszczeniach suchych stoséwaprzt podtynkowy IP20, a w wilgotnych 1P44.

Wszystkie §czniki i gniazda w tazienkach instaloévaa wysokéci 1,4 m., gniazda w

10.

kuchni na wys. 1,2 m, pozostate gniazda na wys. 1B cm od podtogi. Wszystkie
gniazda musg posiadéd styk ochronny. Wypusty swietleniowe zakaczy¢
oprawami @wietleniowymi LED i fluorescencyjnymi.

Instalacja odgromowa

Na budynku jest istnigga instalacja odgromowa. Do zwodow poziomych nahdac
podhczye wszystkie metalowe elementy wgstijagce na dachu, (wywietrzaki,
elementy konstrukcyjne, klimatyzatory itp). Wszystlkurzdzenia elektryczne na
dachu wyposa/¢ w wylaczniki serwisowe, zabezpieczeg obstug przed
nieuprawnionym wgczeniem urzdzenia w czasie jego konserwacji lub naprawy.

5
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11. Ochrona od poraen.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykieadrgainim (ochrona przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne aergnie zasilania. Elementami
realizupcymi takie whczenie ledg wytaczniki przeciwporaeniowe ra@nicowo -
pradowe i samoczynne wagzniki instalacyjne nadmiarowo - gotowe. Przewiduje
si¢ zastosowanie wytznikdw o czutéci 30mA. Jako przewody ochronne w liniach
zasilapcych i instalacji odbiorczej wykorzystsobne (oznaczone paskami koloru
zO6tego i zielonego)zyly przewodow. Giowne przewody ochronne ukiada
rurach ochronnych réwnieoznaczonych. Przewody ochronne doprowadzone do
tablic przyhczy¢ do zaciskow ochronnych i konstrukcji tych tabli&owny zacisk
ochronny (w tablicy gtdwnej) patzy¢ z gidwrg szyry wyrébwnawcz budynku oraz
uziemi przez przydczenie do wypustu ze zbrojenia fundamentéw. Opgrno
uziemienia ochronnego nie powinna z uwagi bezpieczastwo przekracza

wartasci 30 Q.

12. Poiczenia wyrbwnawcze
Na najnzszej kondygnacji wykortagtowrng szyre wyréwnawca (PFZn 25x4) do
ktorej przyhczy¢ wszystkie metalowe ruragi, przewody wentylacyjne, szyny
jezdne dwigow, elementy konstrukcji budynku mggg znaléc¢ siec pod napciem.
Szyre przylczy¢ do uziomu fundamentowego. W pomieszczeniach WC,
szatniach itp wykonamiejscowe pajczenia wyrownawcze (szyna typu SWP-G2)
obejmupce wszystkie rury metalowe oraz zacisk ochronnyn&zte polczye
przewodem DY 6 mfz zaciskiem ochronnym tablicy.

13. Ochrona przepéciowa
Dla zapewnienia ochrony przed skutkami przépizastosowano ochronniki

przepeciowe zainstalowane w tablicy gtéwnej i tablicaczdzielczych.

14. Ochrona przeciwpaarowa
Pionowe caigi przewodow prowadzi w wydzielonych pionach instalacyjnych.
Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach odelzia pazarowego powinny
mie¢ klass odporndci ogniowej El tych elementéw. Avig osobowy wyposay¢ w
urzadzenie umaliwiajace zjazd kabiny i otwarcie drzwi w przypadku awaego

6
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(pozar) odhczenia zasilania.

15. Okablowanie strukturalne

15.1. Zakres projektu
Przedmiotem niniejsze] e&i opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego (instalacja telefoniczna i inforneya) w projektowanym budynku.
Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleoan Inwestora, z
uwzgkdnieniem elastyczioi systemu oraz wymaganowoczesnych ugzzen

transmisji danych.

15.2. Podstawa opracowania
Podstaw do opracowania zagadhiewigzanych z okablowaniem strukturalnym s

normy okablowania strukturalnego.

15.3. Zatdgenia uzytkownika i przyj eta architektura rozwi gzania
llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustale Inwestorem, przy czym ich ostateczna i
precyzyjna lokalizacja powinna &y ustalona z wykonawic okablowania przed
rozpoczciem prac. Okablowanie nalewykonywa w postaci gwiazdy 41z hierarchicznej
gwiazdy. Maksymalna dlugé kabla instalacyjnego (tzw.gdza stalego) nie nie

przekroczy 90 metrow,;

Gniazda uaytkownika sieci internetowej zaprojektowano na aesich instalacyjnych

sciennych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 k&16

Gniazda wuytkownika sieci telefonicznej zaprojektowano na taesch instalacyjnych

sciennych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 k&16

Okablowanie strukturalne (telefoniczne i interneépw budynku obstugiwane jest przez

Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany wrpo-1.28;

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD sieci internetowepjektuje s¢ w oparciu o dwie szafy
dystrybucyjne stace 19” o wysokéci roboczej 42U i wymiarach w podstawie 800x800

7
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[mm] z przeznaczeniem: 1 szafa naadzenia aktywne — serwery, multipleksery, modemy
swiattowodowe, 2 szafa dla wdzen pasywnych oraz switchy obstugaych okablowanie

poziome budynku;

Dla potrzeb urgdzex systemu telefonicznego zaprojektowano 1 ¢agbtrybucyjm stogca
19” o wysokdci roboczej 42U i wymiarach w podstawie 800x800 [natokalizowane w
GPD w pom. 0.35, system telefoniczny oparty o rgzemia Siemens Hipath z

zastosowaniem aparatow systemowych OpenStage 6 SRz z licencjami;

Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany osper kablowy jestsrodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako;MC,E; (tagodne) wg. specyfikacjrodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:20009.

Instalacja ma by poprowadzona podwojnie ekranowanym kablem konsjiruk/FTP
(PIMF) — ekranowany kabel o indywidualnie ekranoywanparach i dodatkowym ekranie
ogoélnym o pémie przenoszenia min. 600MHZrednicy zyly 23AWG i $rednicy
zewrgtrznej max. 7,0mm. Ostona kabla ma lbsudnopalna — zgodna ze standardem LSZH,;

Kabel naley zakaczy od strony szafy na panelach zintegrowanych 24 podiadajcym
mozliwos¢ uruchomienia funkcji inteligentnego zadzania okablowaniem fizycznym i

monitorowania stanu pgdzen portow RJ45 paneli oraz wdzer aktywnych;

Ze wzgkdu na wymaganwysoky gestas¢ upakowania naly zastosowa moduty gniazd
RJ45 o zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiBby37x14,48x30,48mm). W celu
zapewnienia wymagane] jad@ na kadym module powinien kynadrukowany nr patentu

producenta;

Modut ma posiadapetne ekranowanie: ekranowana, naktadana i z&twasa obudowa
ma tworzy szczeln klatke Faradaya oraz zapewni&ontakt ekranu kabla i ekranowanej
obudowy na petnym obwodzie kabla (tzw. ekran 3@@rs) poprzez zacisk mechaniczny.
Niedopuszczalne jest zastosowanie modutéw gniazcktomych kontakt ekranu kabla i
obudowy gniazda jest zapewniany prze®niecie dwoch elementéw opaghknontaows
lub takie, ktérych obudowy nie zapewniazczelnéci elektromagnetycznej z kdej strony
gniazda. Konstrukcja modutu i zaciskdw ekranu n@zenznieksztatoa konstrukcji kabla,
ma réwnie zapewnid maksymalyg tatwas¢ instalacji i gwarantowadoskonate parametry

transmisyjne;
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Nalezy wykorzystg moduty ekranowane gniazd RJ45, ktére zapewnvegpoOtprae z
drutem miedzianym drednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG}dhcym elementem
kabla 4-parowego podwajnie ekranowanego typu PiMkonstrukcja F/FTP) o impedanciji
falowej 100Q;

System ma si skiadg z w pelni ekranowanych elementow, szczelnych
elektromagnetycznie, tzn. ostetych catkowicie (z kadej strony) tzw. klatk Faraday’a;
wyprowadzenie kabla ma zapewdid60° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie

dotyczy zaréwno gniazd w zestawacKai@nnych, jak i w panelach krosowych);

Ekranowane kable krosowe powinny éi@odatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtykugniazdem. Ekrany gtzy na
kablach krosowych powinny zapewrpetrg szczelné¢ elektromagnetycznz kazdej strony
zlacza i by zgodne ze standardem kontaktu B6Rable krosowe majbyé wykonane
fabrycznie przez producenta z linki typu PiIMF o edpncji falowej 600MHz. Ze wzgdlu

na trwatdc¢ i niezawodné¢ nie dopuszcza skabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi.

15.4. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny ldyoznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak ahgtr
gniazda, jak i od strony szafy montavej. Te same oznaczenia ral@miesci¢c w sposob
trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach peggniowych @ytkownikow oraz na
panelach.

Przyktadowa konwencja oznadzekablowania poziomego na gniazdachidmwvych:

A/BIC, gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznadzekablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo nalg sporadzi¢c dokumentag instalacji kablowej uwzghbniajgc

wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowyaecrywiste rozmieszczenie punktow
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przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacjiayatdiaczye raporty z

pomiarow torow sygnatowych.

Dopuszcza si kazdy system okablowania spetniajcy wszystkie pontsze wymagania:

Rozwigzanie ma pochodgiod jednego producenta i bgbjete jednolit i spojry gwarancy
systemow producenta na okres minimum 25 lat obepoajwszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak rowmieptyty czotowe gniazd kiccowych, wieszaki kablowe i
szafy dystrybucyjne;

W celu zagwarantowania Ajtkownikowi Koncowemu najwyszej jakdci parametrow
technicznych i gytkowych cafa instalacja musi &ybezptatnie) nadzorowana w trakcie
budowy oraz zweryfikowana przezziymierow ze strony producenta przed odbiorem

technicznym;

Wszystkie elementy okablowania (w szczegébiopanele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) sap¢ oznaczone logo lub nazwego

samego producenta i pochoglzijednolitej oferty rynkowej;

Wszystkie pozostate komponenty okablowania logigonmag by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm na Kategari6a wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009,

wydajna¢ komponentow ma liypotwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

Zgodna¢ konfiguracji systemu okablowania ma ¢bypotwierdzona certyfikatem
niezalenego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

System ma gisklad& z w petni ekranowanych elementow;

Instalacja ma by poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/FTI® pamie

przenoszenia min. 600 MHZednicyzyty 23AWG,;

Ekranowany modut gniazda RJ45 ma postadaymiary zewntrzne nie wgksze ni
14,5/15,4/30,5 [mm] (S/W/G);

Modularny panel krosowe okablowania logicznego osokgci montazowej 1U ma
zapewnia monta 24 modutéw gniazd typu SL w 4 sekcjach po 6 modulezda,
zapewniggc zwart konstrukcg, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz
pozwalajc na wymiag jednego (wadliwego) modutu, musidwyposaony w miejsca na
wprowadzenie opisOw (numeraciji) portéw i prowagrkabli;
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o0 W celu zagwarantowania najiszej jakdci polgczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkieacda, zarowno w gniazdach da@owych jak i
panelach mugzby¢ zarabiane nagziziami. Z tych samych powoddéw nie dopuszcza si
zlaczy zarabianych metodami ,bezngiziowymi’. Zalecane g takie rozwjzania, do
ktérych montau mazliwe jest zastosowanie nadzi zautomatyzowanych zapewni@ych
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanychaqxeh oraz maksymalnie de

marginesy bezpiecastwa pracy;

0 Ze wzgkdu na wymagan najwyzszy dtugoterminow trwatos¢ i niezawodnét oraz
doskonate parametry kontaktu ngle stosowa kable przydczeniowe i krosowe
z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi igtestowanymi przez producenta.

Nie dopuszcza sikabli z wtykami tzw. zalewanymi;

o Panel krosowy powinien posiadavysuwan szuflag, w celu umaliwienia tatwego
dostpu przy montau gniazd i ewentualnej rekonfiguracji poter. Panel ma zapewhi
zamontowanie 12 adapterow dupleksowych SC (ze#enie dla 24 widkien
swiattowodowych) z méliwoscia wprowadzenia, co najmniej 4 kaldwiattowodowych
(przez 4 oddzielne dtawiki). Panel powinien  ¢by wyposaony

w elementy zapasu wiokna, dtawiki do wprowadzanitzazymania kabli;

15.5. Obja&nienia
PEL = Punkt Logiczny

GPD = Gtowny Punkt Dystrybucyjny

F/IFTP = kabel ekranowany z indywidualnym ekranemtpansmisyjnych oraz dookolnym

ekranem wszystkich par

LSZH, LSOH @ng. Low Smog Zero Halogen) = ostona zewgtrzna kabla trudnopalna

I niewydzielagca w obecngci ognia trugcych substanciji.

16. System sygnalizacji piaru SAP.

16.1 Zabezpieczenie obiektu systemem SygnalizacjeAmu Pozaru (SAP)
Dla budynku istnieje system SAP, jako integrallgmeent instalacji wykrywania p@aru dla
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calego budynku. Instalacja SAP ®jub¢dzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i
alarmowania o miejscach jaru zgodnie z wymaganiami Inwestora celem ¢@ud]
odpowiednich dziaa takich jak: ewakuacja ludzi i mienia (odblokowamiektrozaczepdéw
w drzwiach — wystawienie sygnatu z systemu SAP elttrali kontroli dosfpu), wezwanie
strazy pazarnej za pomaghbezprzewodowej transmisji alarmu, sterowanie pesgalnymi
urzadzeniami wentylacji (klapy odcingje) oraz sygnat do sterownika windy. Pezyj

system musi spetntaaktualne wymogi stawiane przez CNBOP w Jozefowie.

16.2. Centrala paarowa
Centrala pgarowa koordynowa bedzie prae wszystkich urzdzen sygnalizacyjnych w
systemie oraz podejmowaecyzg 0 zainicjowaniu alarmu garowego oraz wysterowaniu

urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwparowych.

16.3. Linie dozorowe, elementy systemu SAP
W budynku system SAP ztony jest z linii dozorowych. W skiad poszczegoinymiili
dozorowych wchodzibeda:
» adresowalne optyczne czujki dymu instalowane wzytaah;
* reczne ostrzegacze parowe;
Wszystkie w/iw elementygtli dozorowej wyposay¢ w izolatory zwaé. Ustawianie adreséw
elementow odédzie s¢ programowo, bez udziatu jakichkolwiek mikroprzenikow.

16.4. Zasilanie uradzen
Centralk projektuje st zasilic napeciem 230V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego pola
tablicy gtéwnej nagicia gwarantowanego. Wszystkie ggizenia w liniach dozorowych

zasilone bda z centrali paarowej, wspolnym kablem sygnatowym.

16.5. Monitorowanie sygnatow
Projektowany system SAP przystosowany musi dg przesytania sygnatow do PSP za

posrednictwem gtéwnej linii sygnatowej padzu komutowanym igczu radiowym.

17. Systemy: nagténienia sali kinowo — widowiskowej, éwietlenia estradowego oraz
projekcji dla kina letniego
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