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"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

Tomaszowski Dom Kultury
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 72

SPRAWDZIŁ :

E/8

NAZWA INWESTYCJI: 
NUMER DZIAŁKI 

TOMASZOWSKIEGO  DOMU  KULTURY
PRZEBUDOWA BUDYNKU 

16/1

sierpień 2016 r

PW N/D

Schemat blokowy systemu nagłośnienia
sali kinowo-widowiskowej z częścią mobilną

mgr inż. Wojciech Zieliński n/d

połączenia wielokanałowe - poziom mikrofon/linia

Ruchome Okablowanie Sceny

przewód głośnikowy lub zasilający

przewód para ekranowana, typ mikrofonowy

przewód S/FTP

przewód RG 58 U

przewody dodatkowe, łączące pełen zestaw 
aparatury w aplikacjach plenerowych

mgr inż. Jerzy Zieliński 2031/Lb/92

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

OPRACOWAŁA:

Bezprzewodowy tor mikrofonowy
2 x odbiornik true diversity

Bezprzewodowy tor mikrofonowy
2 x odbiornik true diversity

Bezprzewodowy tor mikrofonowy
2 x odbiornik true diversity

Bezprzewodowy tor mikrofonowy
2 x odbiornik true diversity

Rozdzielacz sygnału antenowego
2 x IN; 2 x 4 x OUT

Rozdzielacz sygnału antenowego
2 x IN; 2 x 4 x OUT

Przełącznik sieciowy
bezprzewodowy punkt dostępowy LAN

Odtwarzacz CD/MP3

Stacja interkomu PC USB

Przełącznik sieciowy

Przełącznik sieciowy

Stalowa szuflada 19"
zamykana na klucz

Stalowa szuflada 19"
zamykana na klucz

Podwójna lampka LED, tryb dzień/noc
regulacja jasności

Pole robocze miksera

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 16HU;

wielop inowe złącze 48 styków
7 gniazd RJ45

gniazdo zasilania typu PowerCon
1 gniazdo 6 p in

Puszka naścienna
odlew z metali lekkich

Stacja interkomowa
oświetleniowca

szczegóły zabudowy
uzgodnić w trakcie realizacji

Przełącznik sieciowy
bezprzewodowy punkt dostępowy LAN

Stacja interkomu

Panel WY dla sygnałów monitorowych: 4  x SPEAKON; 1  x XLR 3 pin M, 1 x PowerCon OUT 20A

Podwójna lampka LED, tryb dzień/noc
regulacja jasności

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 16HU;4 gniazda RJ45

2 gniazda XLR 6 p in M;
1 gniazdo XLR 3 p in F

1 gniazdo PowerCon IN 20 A
1 gniazdo NL4MP

Panel szczotkowy 1 HU

Cyfrowe przyłącze sceniczne
32 x IN (MIC/LINE)
16 x OUT (LINE)

Panel szczotkowy 1 HU

Konwerter protoko łów

AMP FM 4 + DSP

AMP FM 5 + DSP

AMP FM 6 + DSP

Programator systemu głośnikowego

Puszka naścienna
odlew z metali lekkich

3 gniazda RJ 45
1 gniazdo XLR 3 p in M

AMP FM3 + DSP

Stacja interkomu

Panel WY dla sygnałów monitorowych: 4  x SPEAKON; 1  x XLR 3 pin M, 1 x PowerCon OUT 20A

Podwójna lampka LED, tryb dzień/noc
regulacja jasności

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 16HU;4 gniazda RJ45

2 gniazda XLR 6 p in M;
1 gniazdo XLR 6 p in F
1 gniazdo XLR 3 p in F

1 gniazdo PowerCon IN 20 A

Panel szczotkowy 1 HU

Cyfrowe przyłącze sceniczne
32 x IN (MIC/LINE)
16 x OUT (LINE)

Panel szczotkowy 1 HU

Konwerter protoko łów

AMP SF L + DSP

AMP DRF L + DSP

AMP DRF R + DSP

Puszka naścienna
odlew z metali lekkich

4 gniazda RJ45
1 gniazdo XLR 6 p in M

AMP FM1 + DSP

AMP FM2 + DSP

AMP MR + DSP

Lampka 19", energooszędna

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 6HU;1 gn iazdo XLR 6 pin

2 gniazda RJ 45;
2 gniazda SPEAKON 4 polowe

AMP FF + DSP

AMP FF + DSP

AMP DR + DSP

Lampka 19", energooszędna

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 8HU;1 gn iazdo XLR 6 pin

2 gniazda RJ 45;
2 gniazda SPEAKON 4 polowe

AMP SUB2 + DSP

Rozdzielnica N/N trój fazowa; 19"
SUB 2

DRDL

Personalny odsłuch
perkusisty

AMP ML + DSP

Lampka 19", energooszędna

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 6HU;1 gn iazdo XLR 6 pin

2 gniazda RJ 45;
2 gniazda SPEAKON 4 polowe

AMP SUB 1 + DSP SUB 1

AMP DL + DSP

Lampka 19", energooszędna

Panel WE/WY szafy teletechnicznej
19: 8HU;1 gn iazdo XLR 3 pin

2 gniazda RJ 45;
1 gniazdo SPEAKON 4 polowe

Rozdzielnica N/N trój fazowa; 19"

UWAGI:
1. Symbole nie odzwierciedlają rzeczywistych ilości urządzeń; ilość zależy od dobranych przez Oferentów urządzeń

2. Wielkości szaf teletechnicznych zależą od dobranych przez Oferentów urządzeń; wielkości na rysunku są tylko orientacyjne.

3. Połączenia między b lokami systemu zależą od dobranych przez Oferentów urządzeń; rysunek ilustruje  tylko jedną
    z możliwości realizacji systemu

Line IN

230VAC

ROSROS

ROS ROS

ROSROS

ROS ROS

ROSROS

4. Projektanci nie wyklucza ją zastosowania urządzeń g łośnikowych z wbudowanymi wzmacniaczami mocy; Oferenci muszą
    przedstawić fabryczne zabepieczenia portów tych urządzeń przed opadami atmosferycznymi.

5. Oferenci muszą sporządzić o fertę zgodnie z architekturą urządzeń, wykorzystanych do konstrukcji systemu ofertowego;
    rysunki w dokumentacji p rojektowej służą za przewodnik funkcjonalny - NIE WSKAZUJĄ KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ!
    Przy pracach nad ofertą na leży zapoznać się z opisem systemu oraz specyfikacją techniczną wykonania i odb ioru robót.
    Przy doborze urządzeń należy kierować się również specyfikacją głównych urządzeń systemu oraz parametrami akustycznymi
    oczekiwanymi od systemu.

AMP SF R + DSP

AMP INS

Głośnik naścienny
6W/100V z VC

Głośnik naścienny
6W/100V z VC

Głośnik naścienny
6W/100V z VC Garderoba 1.12 Garderoba 1.13Pomieszczenie operatora 2.19

Mikrofony
nasłuchu akcji

scenicznej


