Systemy: nagto $nienia sali kinowo — widowiskowej, sal: klubowe, pr Ob tanecznych oraz
préb. System projekciji dla kina letniego

Podstawa opracowania

Zatozenia projektowe powstalty w oparciu o konsultacje z Uzytkownikiem i Inwestorem. W trakcie
spotkania w Tomaszowie Lubelskim w dniu 01 lipca 2016 Projektanta i dyrektora Tomaszowskiego
Domu Kultury, pana Dariusza Krecha oraz akustyka, pana Pawila Zakrzewskiego przyjeto
zalozenia, dotyczgce potrzeb, skali rozwigzanh, ograniczen eksploatacyjnych oraz zatozen
budzetowych. Wzieto pod rozwage skale imprez, ich charakter i specyfike. Szczegoty, dotyczace

doboru urzadzen gtéwnych Projektanci otrzymali od Inwestora.

Nagto snienie sali kinowo — widowiskowej
Wstep
Sprzet, znajdujgce sie w chwili obecnej w posiadaniu Inwestora jest zdekapitalizowany i
przestarzaly, catkowicie nieodpowiadajgcy wspoéiczesnym wymaganiom funkcjonalnym jak i
jakosciowym. Zestaw urzgdzen, wchodzacych w sktad wyposazenia Domu Kultury nie pozwala na
poprawng realizacje zadan, rutynowo realizowanych przez Dom Kultury. W zwigzku z tym
ustalono, ze w ramach projektu zostanie skonfigurowany kompletny zestaw urzgdzen, stuzgcych
do realizacji oprawy dzwiekowej widowisk i imprez masowych. Zaprojektowany sprzet musi
posiadac nastepujgce cechy:

— dostosowanie do instalacji statej w sali kinowo — widowiskowej;

— dostosowanie catosci aparatury do aplikacji mobilnych;

- mozliwosé¢ obstugi dwoch imprez, w roznych lokalizacjach jednoczes$nie;

— wysoki stopien ergonomii przyjmowanych rozwigzan;

— nowoczeshe rozwigzania technologiczne;

— sprzet zdalnie sterowany i programowany.
Jako wyznacznik wielkosciowy aparatury przyjeto poprawne nagtosnienie sali kinowo-
widowiskowej, amfiteatru oraz placu o wielkosci, pozwalajgcej na realizacje imprezy masowej dla 5
tysiecy osob. Do obliczen zostanie przyjety plac o powierzchni 2 800 m?, z czego 2 500 2 to
normatywna powierzchnia dla widowni o wspomnianej liczebnosci. Dla tych aplikacji zaktada sie
moc akustyczng aparatury zdolng generowac poziom cisnienia dzwieku na poziomie wiekszym niz
105 dB (Z) #4, srednio na 95% nagtosnionej powierzchni w pasmie 100 Hz + 10 kHz. Dodatkowo,
Projektanci uwzglednia w toku projektowania takg architekture systemu, by umozliwi¢
Uzytkownikowi obstuge imprezy masowej o charakterze innym niz koncert muzyczny na placu o
wymiarach 200 x 50 metréw, przy poziomie cisnienia dzwieku nie nizszym niz 98 dB (Z) + 5 dB,
Srednio na 95% nagtosnionej powierzchni w pasmie 100 Hz + 10 kHz. Podane powyzej wielkosci
stuzg Oferentom za przewodnik. Obliczenia sprawdzajgce nalezy prowadzi¢ w otwartym modelu

(powierzchnie o podanych wymiarach, powierzchnie odstuchowe dla stojgcej widowni, ustawienie
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urzadzen gtosnikowych — wedtug koncepcji Oferenta). Oferenci sg zobowigzani podaé¢ w swoich
ofertach sposob rozmieszczenia urzadzen, ich konfiguracje oraz, w wycenie zawrze¢ stosowng
ilo¢ akcesoriow montazowych dla swojej koncepcji pracy systemu w trybie plenerowym — poza
amfiteatrem o ile zajdzie taka potrzeba. Wymagane informacje mogg by¢ zawarte w formie
opisowej lub w postaci spakowanych plikébw programu symulacyjnego EASE wersja 4.4 lub

pbézniejsze.

Dostosowanie do instalacji statej w sali kinowo —w idowiskowej

Zaktada sie, ze do poprawnego nagtosnienia tego obiektu ma wystarczy¢ potowa cate] aparatury
nagtosnieniowej, w rozumieniu systemu gtosnikowego. Ze wzgledu na charakter sali, sprzet ma
by¢ skonfigurowany przez Oferentdw w sposGb umozliwiajgcy jego powtarzalny montaz oraz
spetnienie podstawowych wymogow nagtosnienia scenicznego i estetyki wnetrza. W szczegolnosci
dotyczy to zespotlu superniskotonowego oraz zespotdw gtosnikowych doglosniajgcych przednie
rzedy widowni. Dla tych urzadzen zostaly przewidziane nisze w progu sceny. Urzgdzenia kanatéw
gtébwnych, lewego i prawego mogg by¢, stosownie do przyjetych przez Oferentéw rozwigzan
podwieszone lub ustawione na scenie. Ze wzgledu na charakter systeméw liniowych, nalezy liczy¢
sie z potrzebg lokalizacji zespotu nagtosnieniowego tych kanatow na niewielkiej wysokosci. Stad
dopuszcza sie ustawienie nha wykonanej specjalnie w tym celu konstrukcji lub podwieszenie do
konstrukcji mocowanej np.: do sciany bocznej. Niezaleznie od przyjmowanych koncepcji wytoniony
w procesie zamoOwienia publicznego Wykonawca bedzie musiat te szczeg6ty uzgodnié, w formie

pisemnej z Uzytkownikiem.

Dostosowanie cato $ci aparatury do aplikacji mobilnych

Ze wzgledu na charakter systemu gtosnikowego, jako catosci (sala plus plenery) warunkiem
doboru urzadzen jest mozliwosé podziatu elementéw sktadowych na co najmniej dwa identyczne
zespoty nagtosnieniowe w zakresie szerokopasmowym (zespoty nagtosnieniowe M i P) i dwa — w
zakresie petnopasmowym, w rozumieniu rowniez czesci superniskotonowej (zespoty kanatow SUB
1 i SUB 2). W praktyce oznacza to koniecznos¢ systemowego f{gczenia urzgdzen
szerokopasmowych w jeden spojny przetwornik — system liniowy z odpowiadajgcg iloscig
zespotow gtosnikowych, stanowigcych kanat superniskotonowy. Nalezy uwzgledni¢ rowniez

kwestie fgczenia blokdw zasilania, sterowania czy wzmacniana systemu.

Mozliwo $¢ obstugi dwdch imprez, w r6  znych lokalizacjach jednocze $nie

Korzystajac z przedstawionych powyzej zalozen, Projektanci zakladajg konstrukcje systemu
glosnikowego, dzieki ktérej Uzytkownik bedzie mogt stosowaé elementy aparatury gtownej (tzw.:
frontowej) do zasilania sali widowiskowej, amfiteatru (tylko we czesci ograniczonej skarpg i statymi
siedziskami) oddzielnie, tzn.: bez potrzeby demontazu urzgdzen w sali widowiskowej lub w sposo6b

taczony, tzn.: dla amfiteatru wraz z terenem lezagcym za skarpg, do odlegtosci 50 metréw od sceny
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amfiteatru lub w innych miejscach o liczbie uczestnikbw do 5 tysiecy osbb, dla zalozonych

parametrow transmisji dzwieku.

Wysoki stopie A ergonomii przyjmowanych rozwi  gzan

Ze wzgledu na powazne ograniczenie, wynikajgce z ilosci personelu (brak przeszkolonego
personelu etatowego; personel przypadkowy, kontraktowany zadaniowo) oraz, personelu o
petnych kompetencjach merytorycznych (1 osoba) kiadzie sie szczegdlny nacisk na prostote
obstugi, tatwos¢ montazu/demontazu, powtarzalnos¢. Sg to cechy, ktére dodatkowo przyspieszaja
znaczaco prace przygotowawcze do imprez.

Istotnym parametrem dla urzgdzen glosnikowych jest ich masa. Ze wzgledu na wymaganie
mobilnosci, przy szczuptym personelu zaleca sie stosowanie urzgdzen o jak najnizszej masie, przy
spetnieniu warunkdéw elektroakustycznych.

Specjalne zagadnienie to kwestia zabudowy urzgdzen w szafach teletechnicznych standardu ,flight
case”, panele przylaczeniowe oraz zastosowanie wielopinowych ztgczy przemystowych do
taczenia blokéw systemu. Przyjmowane rozwigzania muszg zapewni¢ wtasciwy standard potgczen
elektrycznych, klase szczelnosci i eliminacje mozliwosci blednego potgczenia. To w potgczeniu z
odpowiadajgcg aplikacjom mobilnym jakosciag technologiczng zapewnia wieloletnia,
bezproblemowg eksploatacje systemu. Indywidualny sposéb rozwigzania zalezy $cisle od

urzgdzen, z ktérych konstruowane beda oferty.

Nowoczesne rozwi gzania technologiczne

Celem zapewnienia warunkow dtugookresowej eksploatacji systemu, z zachowaniem parametrow
jakosciowych zaktada sie zastosowanie najnowoczesniejszych, aczkolwiek sprawdzonych
rozwigzan technologicznych. Podstawg frontowego systemu gtosnikowego muszg by¢ rozwigzania
liniowe. Jest to podstawowy warunek dla pracy w zréznicowanym srodowisku, przy zachowaniu
mozliwosci podziatu i uzyskiwania spojnego dzwieku na roznej wielkosci obszarze. Pozostate
urzadzenia, monitory sceniczne, zespoly gtosnikowe kanatu front fill/side fill powinny réwniez
spetniaé wysokie wymagania jakosciowe, poczgwszy od konstrukcji mechanicznej, materiatow
uzytych do budowy urzadzen, sposobu zabezpieczenia przetwornikdéw. Dla uzyskania wysokich
parametrow transmisji zaklada sie wymog zasilania zespotéw glosnikowych w trybie 1:1.
Oczywiscie zasilanie elementéw frontowych, skonstruowanych na bazie tradycyjnych modutow
liniowych zalezy od konkretnego systemu i w tym przypadku jeden wzmacniacz mocy moze zasila¢
wiecej niz jeden modut. Do realizacji dzwieku Projektanci dedykujg nowoczesny, cyfrowy system
miksujacy o funkcjonalnosci przekraczajacej zwykle aplikacje koncertowe, dla rozszerzenia
funkcjonalnosci systemu. Uzupelnieniem systemu jest zestaw mikrofonéw, przewodowych i
bezprzewodowych, dobranych do wielu aplikacji, od typowych estradowych po produkcje teatralne,

zespotdw tanecznych czy klasyczne. Nacisk kfadzie sie rOwniez na rozwigzania, zwigzane o
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organizacjg sceny — dla uporzgdkowanego i prostego systemu okablowania monitorow i

mikrofonéw. W tej kwestii nalezy sie konsultowaé z Inwestorem, na etapie realizaciji.

Sprz et zdalnie sterowany i programowany

Bardzo wazng cechg sprzetu, przede wszystkim systemu gtosnikowego musi by¢ jego zdalna,
bezprzewodowa obstuga (za posrednictwem komputera) i mozliwos¢ zapamietywania i
programowania ustawien parametréw pracy dla poszczegdlnych wariantow pracy systemu lub jego
czesci. Podstawowe parametry, jakie muszg by¢ programowane, to przeptyw sygnatéw (routing),
korekcja parametryczna, opOznienia, filtry gérno- i dolnoprzepustowe. Zdalne sterowanie w
potgczeniu z bezprzewodowym dostepem do urzadzen musi réwniez umozliwi¢ dostep do
ustawien konfiguracyjnych, dzieki czemu Uzytkownik bedzie zdolny do szybkich korekt
zaprogramowanych ustawienh lub wprowadzania ustawien wiasnych.

System t gczno $ci technicznej, wewn etrznej z funkcj a inspicjenta

Dla zapewnienia stabilnej i efektywnej lgcznosci miedzy stanowiskiem realizatora dzwieku a
przylaczami scenicznymi projektuje sie stacje interkomowe, wyposazone w swietlne stacje
przywotawcze oraz jednostronne zestawy nagtowne. W warunkach instalacji statej, w prawym
przylaczu scenicznym przewidziano stacje centralng, dwukanatowg. Jeden kanat tgcznosci
pozostaje dla stuzb technicznych sceny a drugi jest przeznaczony dla tgcznosci z kabing operatora
kinowego i garderobami. Dodatkowo, do tych pomieszczen zapewniony ma by¢ podstuch akcji
scenicznej, realizowany za pomoca linii gtosnikowych i gtosnikow nasciennych. Gtosniki muszg by¢
wyposazone w regulator gtosnosci. Do nastuchu przewidziano dwa matomembranowe mikrofony;
ich instalacje nalezy szczeg6towo omowic¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Sygnat z mikrofondéw nastuchowych nalezy podac¢ do prawego przylgcza systemu miksujgcego, a
sygnat do systemu inspicjenta nalezy wyprowadzi¢ z wyjscia analogowego tego przytacza. Do
wysyiki wystarczy jeden kanat. Stosownie do realizowanych imprez, stacja centralna moze by¢
obstugiwana jako dwukanalowa, z zastosowaniem pulpitu mikrofonowego lub jako element

jednokanatowego interkomu, z uzyciem zestawu nagtownego.

Parametry akustyczne systemu — wymagania

W dokumentacji projektowej znajduje sie spakowany model 3D sali Tomaszowskiego Domu

Kultury. Zadaniem Oferentdéw jest wykazanie, poprzez dokonanie obliczen w otwartym programie

EASE 4, ze oferowany sprzet zapewnia parametry réwne lub wyzsze od okreslonych ponizej. Dla

ufatwienia poréwnan, model nie zawiera charakterystyk scian, a obliczenia dotyczy¢ majg poziomu

cisnienia dzwieku (SPL) wprost (direct). Podane wartosci srednie pochodzg ze 100% powierzchni

odstuchowej; tolerancje sg okreslone dla 90% powierzchni odstuchowe;j.

Wskazowki

Zespoty gtosnikowe dogtosnienia przednich rzedéw prosze ,ustawia¢” na scenie, powyzej poziomu
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powierzchni odstuchowej Al. Sposdéb ustawienia musi odzwierciedlaé pdzniejszg pozycje
gto$nikbw w niszach progu sceny (poziom/pion) z uwzglednieniem katéw dyspersji oraz,
oczywiscie danych urzgdzenia (nie kazdy gtosnik posiada dane dla pozycji pionowej i poziomej).
Oferenci, po dokonaniu obliczen i wydruku wynikéw sg zobowigzani do spakowania swojego
projektu wraz z zastosowanymi gtosnikami i ztozy¢ wraz z dokumentacjg przetargowa (ptyta CD-
ROM, pamie¢ masowa USB). Obliczenia muszg by¢ prowadzone przy wigczonych wszystkich
gto$nikach petnopasmowych (kanaty gtéwne oraz dogtosnienie) a ustawione moce — odpowiadac
oferowanym wzmacniaczom mocy. W razie watpliwosci Oferenci muszg udzieli¢ pisemnych

wyjasnien, co do bilansu mocy oferowanego systemu.

Wymagane parametry akustyczne systemu bez korekcji

L.p. Parametr Zakres [Hz] Warto $¢ [dB] | Odchytka [dB] Tolerancja
1 SPL direct 100 + 10 000 2110 4
2 SPL direct 100 + 4 000 2111 +4
3 SPL direct 315 +1 000 =107 +4,5
4 SPL direct 1 000 +4 000 =107 +3
5 SPL direct 4000 + 10 000 2104 4 5,00%
6 C,,(min) 100 + 10 000 21,0
7 C,, (min) 100 + 10 000 237
8 STIPa (M)(MASK) 2 0,55 min
9 STIPa (M)(MASK) = 0,60 sred

Instalacja stata w sali widowiskowej Domu Kultury
W sktad instalacji statej wchodza:

— punkty przylgczeniowe: stanowisko frontowe realizatora dzwieku, FOH oraz przylgcza
nascienne PS L i PS R (odpowiednio: przylgcze lewe i przylacze prawe); wszystkie
przylacza majg by¢ wykonane w puszkach nasciennych wykonanych w technologii odlewu
z metali lekkich; wielkos¢ puszek, typy i ilos¢ gniazd wynikajg z technologii, przyjetej przez
Oferenta;

— trasa kablowa miedzy stanowiskiem FOH a przytaczami PS L i PS R;

- trasa kablowa od przytgcza PS R do garderéb 1.12 i 1.13 oraz do pomieszczenia 2.19;

— potaczenia kablowe, state: miedzy przytagczami PS L i R a zespotami superniskotonowymi i

dogtosniajgcymi — rodzaj kabli zalezy od technologii przyjetej przez Oferentow.

Zestawienie urz gdzen systemu nagto s$nienia sali widowiskowej Domu Kultury
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L.p.

Symbol

Opis

llo ¢

System gto snikowy, frontowy

ML, MR, PL,
PR

szerokopasmowy zesp6t nagtosnienia frontowego;
konstrukcja akustyczna: modut systemu liniowego;
ilos¢ urzadzen zalezna od wydajnosci akustycznej i
dyspersji pionowej; ilo§¢ okreSlona parametrami
obiektywnymi systemu w specyfikacji

16

FF 14

szerokopasmowy zesp6t gtosnikowy,
symetryczna; zrodio punktowe

konstrukcja

SUB 1, 2

zespoly gtosnikowe kanatu superniskotonowego; ilos¢
urzgdzen zalezna od wydajnosci akustycznej; nie
mniej niz dwa zespoty

OF/P L, R

szerokopasmowy zespot gtosnikowy kanatu Outfill;
zrodto punktowe

AMP ML,
AMP MR
AMP PL,
AMP PR,
AMP FF,
AMP OF/P
AMP SUB
1,2

wzmacniacz mocy, klasa D, moc dopasowana do
urzgdzen gtosnikowych i wymaganych pozioméw
cisnienia dzwieku, ilos¢ wzmacniaczy zalezna od
rozwigzania systemu gtosnikowego, zdalne
sterowanie i programowanie, monitorowanie stanu
zabezpieczen, poziomu sygnatéw
wejsciowych/wyjsciowych, temperatury stopni
wyjsciowych; wejscia AES/EBU; ilos¢ kanatéw mono,
nie mniej niz

10

urzgdzenia mechaniki montazu systemu, pokrowce
transportowe zespotdw superniskotonowych; skrzynie
transportowe zespotéw liniowych i dogtosnienia
przoddw; okablowanie ruchome systemu

System gto snikowy, sceniczny (monitorowy)

FM 1+6

zespot gtosnikowy, petnopasmowy; wedge — monitor
podtogowy; aktywne zabezpieczenie gtosnika
wysokotonowego; zintegrowane gniazdo statywu

SFL,SFR

liniowy element hybrydowy, petnopasmowy;
konstrukcja zamknieta; aktywne zabezpieczenie
gtosnika wysokotonowego

DRF L, DRF
R

zespot glosnikowy, petnopasmowy o rozszerzonym
pasmie superniskotonowym; aktywne zabezpieczenie
gtosnika wysokotonowego; obudowa ze Scieciem
monitorowym; zintegrowane gniazdo statywu

AMP MON
1+6; AMP
DRF L, DRF
R, AMP SF
L, SFR

wzmacniacz mocy, klasa D, moc dopasowana do
urzadzen gtosnikowych i wymaganych pozioméw
ci$nienia dzwieku, ilos¢ wzmacniaczy zalezna od
rozwigzania systemu gtosnikowego, zdalne
sterowanie i programowanie, monitorowanie stanu
zabezpieczen, poziomu sygnatéw
wejsciowych/wyjsciowych, temperatury stopni
wyjsciowych; wejscia AES/EBU; ilos¢ kanatéw mono,
nie mniej niz

10

10

skrzynie transportowe, pokrowce, okablowanie
ruchome, akcesoria montazowe




Akcesoria systemu scenicznego

stuchawki zamkniete, monitorowe perkusisty z

11 DH o . 1
ttumikiem na przewodzie
12 DHAMP wzmacniacz stuchawkowy 1
13 IS MAIN |stacja gtéwna interkomu/inspicjenta; 2 kanaty 1
14 IM pulpit mikrofonowy inspicjenta, mikrofon PTT 1
) stacja peryferyjna/gtéwna interkomu, wbudowany
15 IS 1+3 o 3
gtosnik, przytacze zestawu nagtownego
16 LCM 1+4 |Swietlny punkt przywotawczy, LED 4
17 H zestaw nagtowny, jednostronny 4
18 rama montazowa 19" dla stacji interkomu 3
19 | AMPINS |wzmachiacz mocy 120 W/100 V 1
20 gtosnik nascienny 6 W/lOOV Z wbudowanym 3
regulatorem gtosnosci
21 aktywny di-box, jeden kanat 6
22 statyw mikrofonowy, podtogowy 10
23 statyw gtosnikowy, sktadany 10
24 statyw mikrofonowy, stotowy (niski) 6
25 statyw mikrofonowy, podtogowy; h = 3,4 m 4
26 mini wysiegnik dla dwéch mikrofonéw; 290 mm 4
27 parawan akustyczny, 7-mio- elementowy, h = 1,68 m 1
28 sztywny futerat na parawan typu S, z kétkami 1
29 przektadka piankowa, oddzielajgca elementy 4
parawanu
30 !ekki parawan ze statywem dla pojedynczych 4
instrumentow
31 statyw gtodnikowy, sktadany; h=3,1m 4
wieza wyciggowa dla systemow line array; udzwig
32 pow. 200 kg; wysokos¢ max 6,0 m; BGV C1; BGG 4
912
rozdzielnia N/N do montazu w szafach
33 teletechnicznych, tréjfazowa; moc zalezna od 2
przyjetych rozwigzan
34 mob?lne potgczenie FOI—_| ze sceng, beben, 50 metréw; 5
2 x line; 2 x CAT 6; zasilanie
Cyfrowy system miksuj acy
cyfrowy mikser audio, 28 lub wiecej fizycznych
35 MXCS  |ttumikéw, automix, licencja do wielokanatowej 1
rejestracji dzwieku; 8 INNOUT AES/EBU
36 MXSB L, |cyfrowe przylgcze sceniczne, potgczenie CAT 5, 32 5
MXSB R |MIC/LINE IN; 24 x LINE OUT, 8 x AES/EBU Out
37 lampka o$wietlajgce pole robocze miksera 2
38 skrzynia transportowa pola roboczego miksera 1
Urzadzenia transmigji danych
39 bezprzewodowy punkt dostepowy LAN; switch 4 porty 2
40 Tablet 16 GB WiFi 1
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Mikrofony bezprzewodowe; odtwarzacze

Podwdjny odtwarzacz ptyt CD i plikéw MP 3;

42 cbP zabudowa fabryczna 19”; dwa moduly; 2 porty USB 1
karta dzwiekowa USB — AES/EBU; izolacja
43 PC USB |galwaniczna; automatyczna instalacja, zasilanie z 1
portu USB
uniwersalny mikrofon instrumentalny, pojemnosciowy,
44 - 8
kardioida
mikrofon pojemnosciowy, modutowy; szeroka
45 kardioida; przedwzmacniacz beztransformatorowy; 8
rejestracja X, Y, XY
46 mikrofon do fortepianu, ambientu 4
graniczny mikrofon kierunkowy (pétkardioida); do
47 zawieszania nad sceng, wykonanie specjalne dla 4
teatrow
48 mikrofon wokalowy, dynamiczny, superkardioida 1
49 uchwyt elastyczny mikrofonéw 20
50 uniwersalny mikrofon instrumentalny 4
51 mikrofon do stopy perkus;ji 2
mikrofon do toméw perkusiji, zintegrowany z
52 12
uchwytem
mikrofon zintegrowany z uchwytem, do instrumentéw,
53 . 8
np.: detych
Mikrofony bezprzewodowe
zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, metalowa
54 WM 1+8 |obudowa, nadajnik do paska, mikrofon nagtowny, 8
pojemnosciowy, charakterystyka kardioidalna
nadajnik do reki, do stosowania zamiennego z
55 | MIC SYS |nadajnikiem do paska; kapsuta dynamiczna, 8
superkardioidalna
fabryczny zestaw mocujgcy 19” do odbiornika
56 . 5
mikrofonu bezprzewodowego
57 | AS 1, AS 2 [rozdzielacz antenowy 2
58 PS WM |zasilacz systemu bezprzewodowego 2
59 para krétkich przewodéw antenowych, montazowych 2
60 |RA-A, RA-B |antena pasywna, odbiorcza 2
61 ostona przeciwwietrzna nadajnikéw do reki 8
62 kolorowe znaczniki mikrofonéw bezprzewodowych 2
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Skrzynie transportowe i kasety teletechniczne z akc  esoriami

63 listwa zasilajgca 230 VAC, montaz 19' 7

64 szuflada stalowa 2 HU, zamykana na klucz; czarna 2

65 panel szczotkowy 1 HU, czarny 4

66 prowadnice nosne 16
flight case, 19", 18 HU, szyny bezrastrowe przdd-tyt,

67 pokrywy transportowe przdd-tyt, uchwyty nosne, kota 2
100 mm
flight case, 19", 16 HU, szyny bezrastrowe przéd-tyt,

68 pokrywy transportowe przod-tyt, uchwyty nosne, kota 1
100 mm
flight case, 19", 06 HU, szyny bezrastrowe przéd-tyt,

69 pokrywy transportowe przéd-tyt, uchwyty nosne, nézki 5
gumowe; mozliwos¢ taczenia z innymi skrzyniami,
nosno$¢ 30 kg
flight case, 19", 08 HU, szyny bezrastrowe przdd-tyt,

70 pokrywy transportowe przdd-tyt, uchwyty nosne, kota 2
100 mm; mozliwos¢ tgczenia z innymi skrzyniami,
nosnos¢ 30 kg
flight case, 19", 04 HU, szyny bezrastrowe przdd-tyt,

71 pokrywy transportowe przod-tyt, uchwyty nosne, nézkii 1
gumowe

72 wykonanie specjalistycznych otworéw wraz z panelem 13
19", 1 +3 HU

73 kaseta do transportu mikrofonéw; do 18 mikrofonéw 4

74 kaseta do transportu statywow; dla 9 statywow 4

75 kaseta do transportu kabli; duza 600 x 530 x 300 2

76 lampka podwojna LED; $ciemniacz 3

76 lampka do racka, energooszczedna 4

Powyzsze zestawienie nie obejmuje materiatow i akcesoriow montazowych. Szafy teletechniczne i
panele systemu sg przedstawione dla jednego z mozliwych rozwigzan systemu i nie stanowig
wymogu, w znaczeniu doktadnym, ich przedstawienie ma celu objasnienie funkcjonalnosci
systemu. Ostateczny sposéb zabudowy, w znaczeniu podzialu na szafy teletechniczne, panele
przylaczeniowe bedzie zalezny od przyjetych przez Oferentéw rozwigzan i biezgcych uzgodnieh z
Uzytkownikiem. Muszg to by¢ jednak rozwigzania na wilasciwym poziomie technicznym, z
zastosowaniem odpowiednich akcesoriow montazowych, jak kanaly kablowe, péitki dla urzadzeh
ciezkich (np.: wzmacniaczy mocy), listwy zasilajgce, oswietlenie robocze o wtasciwej dla miejsca
szafy charakterystyce itp. Ze wzgledu na sposoéb eksploatacji systemu sposéb podziatu sprzetu na
szafy bedzie powodowat rozdrobnienie szaf, z tego wzgledu wymogiem obowigzkowym bedzie
wykonanie szaf tgczonych wzajemnie za pomocg specjalistycznych zamkéw. Przy produkcji skrzyn

transportowych oraz szaf teletechnicznych ,flight case” nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
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przepiséw, w szczegdlnosci ilosci uchwytoéw nosnych w relacji do masy catkowitej szafy/skrzyni.

Sale: klubowa, prob tanecznych i préb muzycznych; n agto $nienie
Sala klubowa
Funkcja systemu nagto $nienia
W sali klubowej urzgdzenia nagtosnieniowe majg stuzy¢ emisji tta dzwiekowego, obstudze spotkan,
wywiadow oraz realizacji matych form artystycznych.
Architektura systemu.
Najwiekszy wplyw na dobér i lokalizacje urzgdzen, obok funkcji pomieszczenia ma jego
architektura. Ze wzgledu na wysokosc¢ oraz cztery filary do nagtosnienia wnetrza dobrano cztery
zespoly glosnikowe o blizniaczej konstrukcji, réznigce sg wielkoscig. Do zasilania zespotow
glosnikowych dobrano specjalistyczny wzmacniacz mocy, czterokanatowy, wyposazony w cyfrowy
procesor sygnatowy oraz zdalne sterowanie. Zrédtami systemu beda:

- dwa bezprzewodowe mikrofony;

— uniwersalny odtwarzacz/rejestrator;

— zewnetrzne pamieci masowe, USB (nie objete dostawg)
Do sterowania systemem przewidziano kompaktowg, cyfrowg konsolete mikserskg, zdalnie
sterowang o 12 wejsciach mikrofonowo — liniowych oraz czterech stereofonicznych. Urzgdzenie
moze byC¢ obstugiwane zdalnie, za pomoca tabletu. Urzgdzenia systemu bedg zabudowane w
szafie teletechnicznej standardu ,flight case” 19”.
Instalacja
Urzadzenia majg by¢ zainstalowane parami, po obu stronach filaréw, przy drugim i czwartym
filarze, liczac od wejscia do sali. Do montazu przewidziano specjalistyczne uchwyty, zwieszane z
sufitu, umozliwiajgce obrét i pochylenie umocowanego gltosnika. Glosniki bedg mocowane w
uktadzie poziomym, co ma znaczenie, ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczenia. Kazdy gtosnik
musi posiada¢ wlasny przewdd gtosnikowy, tgczacy z centralg systemu. Przewody glosnikowe
nalezy poprowadzi¢ do obu narozy sali, od strony balkonu. W rogach nalezy zamontowaé¢ puszki,
wyposazone w specjalistyczne zlgcze 8 polowe, w tym jedno zlgcze bedzie przelotowe. Dzigki
temu Uzytkownik bedzie mogt podigczy¢ urzadzenia w dwdch miejscach, zaleznie od realizowanej
imprezy. W szafie teletechnicznej, zawierajgcej urzadzenia systemu nalezy zabudowaé panel
przytaczeniowy z identycznym gniazdem, jak w puszkach nasciennych.

Zestawienie urz gdzen
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L.p. Opis llo $é

zespot gtosnikowy, petnopasmowy, instalacyjny, kolor biaty;

1 SPL max 118 dB; montaz poziomy 2

5 zespot gtosnikowy, petnopasmowy, instalacyjny, kolor biaty; 5
SPL max 113 dB; montaz poziomy

3 czterokanatowy wzmacniacz zintegrowany z DSP, 1
programowalny

4 |sufitowy uchwyt obrotowo-uchylny, biaty 4

kompaktowy mikser cyfrowy, zabudowa 19”; obstuga zdalna
5 |za pomocg tabletu; 12 x MIC/LINE; 4 x STEREO LINE; 2 x 1
STEREO OUT; 4 x AUX; rejestracja — odtwarzanie USB
zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF; 470 + 790 MHz;
nadajnik do reki, kapsuta superkardioidalna

zestaw mocujgcy do racka

Tablet 16 GB WiFi

Podwojny odtwarzacz ptyt CD i plikéw MP 3; zabudowa
fabryczna 19”; dwa moduly; 2 porty USB

© |o|~N| o
R RPN

Sala prob tanecznych
Funkcja systemu nagto s$nienia
System nagto$nienia w sali préb tanecznych musi zapewni¢ poprawng propagacje dzwieku, z
zachowaniem jednolitego czasu dotarcia sygnatu na calej powierzchni pomieszczenia oraz
zapewni¢ komunikacje osobie prowadzgcej z tancerzami.
Architektura systemu
Znaczacym utrudnieniem dla systemu gtosnikowego sa:
- niewielka wysokos¢ pomieszczenia w relacji do diugosci i szerokosci;
— staba akustyka;
- dwie najwieksze powierzchnie pokryte zwierciadtami.
Do nagtosnienia dobrano 8 specjalistycznych zespotow gtosnikowych, rozmieszczonych w dwéch
rzedach, po cztery. Kazdy rzad gto$nikdw jest zasilany oddzielnie i kazdy ma zapewniong
mozliwos¢ odrebnej korekcji, opoznien oraz filtrow przepustowych. Do zasilania dobrano
wzmacniacz mocy zintegrowany z cyfrowym procesorem sygnatlowym, wyposazony w zdalne
sterowanie. Zrédtami dzwieku w systemie beda:
— zestaw bezprzewodowego mikrofonu naglownego o charakterystyce kardioidalnej i silnym
uchwycie, pozwalajgcym osobie prowadzgcej na swobodne poruszanie sie bez ryzyka
Zsuniecia sie mikrofonu z gtowy;

— uniwersalny odtwarzacz/rejestrator;
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— zewnetrzne pamieci masowe, USB (nie objete dostawg).
Do sterowania systemem dobrano pétautomatyczny mikser z wbudowanym odtwarzaczem MP3.
Urzadzenie pozwala na bezproblemowg komunikacje osobie prowadzgcej, w trakcie emitowania
przez system tta muzycznego — w sposob automatyczny przyciszajgc o zadang wartos¢ poziom tta
w chwili rozpoczecia nadawania komunikatu przez mikrofon.
Instalacja
Zespoly gtosnikowe majg by¢ zainstalowane pod sufitem, w dwdch rzedach, réwnomiernie na
diugosci pomieszczenia. Pierwszy rzad ma byc¢ instalowany wzdtuz lewej krawedzi sufitu, patrzac
od wejscia w pomieszczeniu -1.09, mocowanie wspornikéw zalecane jest od sufitu lub, w razie
trudnosci od Sciany — jes$li bedzie wystarczajgco miejsca nad taflg luster. Drugi rzad glto$nikow
musi by¢ zainstalowany w pasie istniejgcej dzisiaj sciany miedzy pomieszczeniami -1.09 i -1.10.
Rozstaw glosnikow w drugim rzedzie musi sie zgadza¢ z pierwszym rzedem. Gtosniki nalezy
laczy¢ po dwa jedng linig kablowg. Powstale cztery linie, po dwie na kazdy rzad gtosnikéw nalezy
doprowadzi¢ do przeciwlegtej do wejscia sciany w pomieszczeniu -1.09 i przy podiodze
zainstalowa¢ puszke z zamontowanym gniazdem 8 polowym. Pozostate urzgdzenia nalezy
zabudowac w szafie teletechnicznej standardu ,flight case” 19". Szafe nalezy wyposazy¢ w panel
przytaczeniowy z identycznym jak w puszce gniazdem 8 polowym.

Zestawienie urz gdzen

L.p. Opis llo $é

zespot gtosnikowy, petnopasmowy, instalacyjny, SPL max

1 . X 8
118 dB; montaz poziomy

5 czterokanatowy wzmacniacz zintegrowany z DSP, 1
programowalny

3 |sufitowy uchwyt obrotowy, poziomy 8
kompaktowy mikser audio, zabudowa 197; 1 x MIC/LINE; 1 x

4 |MIC/STEREO LINE; 2 x STEREO OUT; 1 x MONO OUT; 1
odtwarzanie USB
zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF; 470 + 790 MHz;

5 |nadajnik do paska z mikrofonem nagtownym, kapsuta 1
kardioidalna

6 |zestaw mocujacy do racka 1
odtwarzacz/rejestrator: ptyta CD, CD-R, CD-RW, karty CF,

7 |SD/SDHC, USB; formaty: MP3, CD Audio, Wawe; we/wy 1
symetryczne

Sala prob muzycznych
Funkcja systemu nagto s$nienia
System nagtos$nienia w sali préb muzycznych musi zapewni¢ poprawng propagacje dzwieku, o
poprawnym, zrownowazonym brzmieniu.
Architektura systemu
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Do nagtosnienia dobrano 2 zespoly glosnikowe, rozmieszczone symetrycznie na sScianie
szczytowej pomieszczenia. Kazdy gto$nik ma zapewniong mozliwos¢ odrebnej korekcji, opdznien
oraz filtrow przepustowych. Do zasilania dobrano wzmacniacz mocy zintegrowany z cyfrowym
procesorem sygnatowym, wyposazony w zdalne sterowanie. Zrodtami dzwieku w systemie beda:

— dwa mikrofony dynamiczne, wokalowe z wylgcznikiem;

— komputer PC lub Apple (nie objete opracowaniem);

— zewnetrzne pamieci masowe, USB (nie objete dostawg).
Do sterowania systemem dobrano pétautomatyczny mikser z wbudowanym odtwarzaczem MP3.
Instalacja
Zespoly glosnikowe majg by¢ zainstalowane pod sufitem, w przeznaczonych do tego uchwytach.
Glosniki nalezy tgczy¢ indywidualnie liniami kablowymi, ktére nalezy doprowadzi¢ do podtogi; przy
podiodze zainstalowa¢ puszke z zamontowanym gniazdem 4 polowym. Pozostale urzgdzenia
nalezy zabudowaé w szafie teletechnicznej standardu ,flight case” 19”. Szafe nalezy wyposazy¢ w
panel przylgczeniowy z identycznym jak w puszce gniazdem 4 polowym.

Zestawienie urz gdzen

L.p. Opis llo $¢

zespot gtosnikowy, petnopasmowy, instalacyjny, SPL max

1 ; . : - 2
113 dB; zabezpieczenie gtosnika wysokotonowego

5 dwukanatowy wzmacniacz zintegrowany z DSP, 1
programowalny

3 |$cienny uchwyt obrotowo-uchylny 2
kompaktowy mikser audio, zabudowa 19”; 1 x MIC/LINE; 1 x

4 |MIC/STEREO LINE; 2 x STEREO OUT; 1 x MONO OUT, 1
odtwarzanie USB

5 |dynamiczny mikrofon wokalowy z wytgcznikiem, kardioida 2
konwerter/izolator galwaniczny USB — dwie linie

6 |symetryczne; zasilanie z portu USB; automatyczna 1
instalacja

Projekcja dla kina letniego

Dla uzupelnienia zakresu zadan Domu Kultury uzgodniono dobér urzgdzen dla potrzeb projekciji
wizyjnej z nosnikow rzedu Blue Ray dla kina letniego. Dodatkowo, sala kinowo — widowiskowa
zostanie wyposazona w elektrycznie rozwijany ekran, mocowany w na Scianie portalowej sceny,
dostosowany do wspotpracy z projektorem, uzywanym w kinie letnim. Da to mozliwos¢
oszczednosci w uzyciu gtdwnego projektora kinowego, w przypadku wynajmu sali w celach
prezentacyjnych lub konferencyjnych. Dla ufatwienia pracy, urzgdzenie zostanie wyposazone w
obiektyw szerokokatny, skrzynie transportowg oraz niezbedne akcesoria, w tym konwerter do
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transmisji obrazu w formacie HDMI za pomocg protokotu LAN.

Dla kina letniego zostanie dostarczony ekran napinany na ramie, wyposazony w dwie powtoki: do

projekcji przedniej i tylnej oraz fabrycznie wyposazony w torbe transportows.

Zestawienie sprz etu

L.p. Opis llosé
Sala kinowo — widowiskowa
1 |ekran elektrycznie rozwijany, 600 x 375 [cm], powtoka Vision White 1
2 |montaz ekranu rozwijanego elektrycznie 1
3 |uruchomienie i szkolenie 1
4 |akcesoria montazowe 1
Kino letnie
projektor LCD, 3 matryce, rozdzielczos¢ naturalna 1920 x 1200 x 3 piksele;
5 Jjasnos¢: 5000/3200 lumenow (lampa high/std); regulacja trapezu + 30° 1
(pion/poziom); proporcje obrazu: 16 : 10; full HD
6 |obiektyw szerokokagtny do projektora; wspétczynnik TR: 0,85+1,0: 1 1
7 |ekran ramowy, 430 x 269 [cm] 1
8 |uchwyt czarny, nosnos¢ do 20 kg 1
9 |dystansownik 1100 + 1780 [mm] 1
10 |skrzynia transportowa projektora, obiektywu 1
11 |przewdéd HDMI, 0,9 m 2
12 |przewéd HDMI, 2,7 m 1
13 |extender do przesytu HDMI po CAT5 1

Uwagi ko Acowe

Wszystkie urzgdzenia objete dostawami wedtug niniejszego projektu muszg by¢ fabrycznie nowe,

dostarczone w oryginalnych,

fabrycznie zapieczetowanych opakowaniach. Dopuszcza sie

komisyjny odbi6r urzgdzen w miejscu innym niz miejsce instalacji, po uzgodnieniu z Inwestorem.
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