Sala widowiskowa

W opisie systeméw znajduja sie wytyczne, co do urzadzen, jakie projektanci dopuszczaja do realizacji
systemoéw nagtosdnienie obiektow Tomaszowskiego Domu Kultury. Dla sali widowiskowej sa podane
minimalne parametry akustyczne systemu, jakie musza byé spetnione, aby urzadzenia mozna byto
zaklasyfikowaé jako spetniajace warunki techniczne. Ponizej zamieszczono u$ciélenia dla
poszczegblnych urzadzen, opisujacych ich minimalne warunki jako$ciowe do zastosowania w
projektowanych systemach.

Wszystkie urzadzenia musza bvé fabrvcznie nowe. pochodzié z biezacej produkgiji, tzn.. bvé nie
starsze niz 3 miesiace od daty podpisania umowy o dostawie urzadzeri. Urzadzenia maja bvé w
orvginalnym, zamknietym fabryvcznie opakowaniu.

Oferenci musza stosowaé do konstrukgji oferty tradycyjne, liniowe systemy modutowe. Projektanci nie

Gtoéwny zespot nagto  $nieniowy, szerokopasmowy, ML, MR, PL, PR

parametr warto $¢

Rodzaj element liniowy, modut systemu liniowego

wystarczajgca do zapewnienia wymaganych parametrow

llose akustycznych systemu

n x 6,5” /n x 1" wyjscie gtosnik z komorg kompresyjna lub

Komponenty, minimum glosnik planarny:;

Fabryczne dostosowanie do instalacji statych; state,
fabryczne punkty montazowe lub system montazowy,

Budowa dedykowane akcesoria montazowe do podwieszania,
stawiania montazu na statywie

Zakres pracy (-10dB, 21r) 75 Hz + 18 kHz 5%

Erc;zgl]cr):musmema dzwigku (1m); moc 2130 dB (LF dla urzgdzen aktywnych, modutowych)

Kat pokrycia (H x V, -6dB); w zakresie 100° + 120° x 25°+ 35°

Waga, nie wieksza niz 30 kg

UWAGA!

Ze wzgleddw scisle konstrukcyjnych, ograniczeniom podlegajg wymiary (wysokos¢) zespotdw

sumaryczna wysokos¢ elementu superniskotonowego i gtosnika front fill nie moze przekroczyc¢
na etapie realizacji — szczego6towe, pisemne uzgodnienia z konstruktorem i jego aprobata,

Zespot nagto $nieniowy, superniskotonowy, SUB1 , SUB 2

parametr warto $¢

zespot glosnikéw kanatu superniskotonowego; mozliwose

Rodz3) aranzacji uktadu kardioidalnego

lo&é wystarczajgca do zapewnienia wymaganych parametrow
akustycznych systemu

Komponenty, minimum 18"
pokrywy, wozki z kotami oraz uchwyty do utatwienia

Budowa D . - .
transportu; ilo§¢ uchwytéw wiasciwa do masy urzgdzenia

Materiat obudowy sklejka brzozowa

Zakres pracy (-10dB, 21); minimum 35Hz +110 Hz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
szczytowa, dla calego zespotu kanatu
superniskotonowego, liczona wedtug 2144 dB
sumowania interferencyjnego w ztozeniu w
jednej ptaszczyznie

Zespot glo $nikowy, szerokopasmowy, FF 1+4

parametr warto $¢

Rodzaj zrodto punktowe
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Komponenty, minimum

n x 6,5” /n x 1" wyjscie gtosnik z komorg kompresyjng

Budowa

Fabryczne dostosowanie do instalacji statych; state,
fabryczne punkty montazowe , mozliwos¢ stawiania
montazu na statywie

Zakres pracy (-10dB, 21r)

75 Hz + 18 kHz 5%

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
szczytowa

2123 dB

Kat pokrycia (H x V, -6dB); w zakresie

90° +100° x 40°+ 60°

Petnopasmowe zespoty gto  $ni

kowe, monitory wedge, podtogowe; FM 1 + 6

parametr

warto §¢

Rodzaj

zrodto punktowe; dwudrozny

Konstrukcja elektroakustyczna

Bass reflex

Komponenty

1x127 1 x1,4” wyjscie — glosnik cisnieniowy z aktywnym
zabezpieczeniem

Budowa

Sklejka brzozowa, wpuszczane uchwyty, gniazdo statywu

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo; pokryta ggbka akustyczng

Zakres pracy (-10dB, 21r)

50 Hz = 20 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m) moc
program

2127 dB

Kat pokrycia h x v (-6dB)

50°+80° x 50°+60°

Mocowanie

zintegrowane gniazdo statywu

Waga, nie wieksza niz

24 kg

Zespot glo $nikowy DRF L, DRF R

parametr

warto §¢

Rodzaj

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; zrodto punktowe

Konstrukcja elektroakustyczna

Obudowa otwarta

Komponenty, minimum

15"/ 1" wyjscie glosnik z komorg kompresyjng

Budowa

obudowa ze $cieciem monitorowym i zintegrowanym
gniazdem statywu; sklejka brzozowa

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustyczng pod
elementem metalowym

Zakres pracy (-10dB, 21r)

50 Hz = 20 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2128 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

80° + 90° x 60° + 80°

Masa, nie wieksza niz

27 kg

Zespot gto snikowy SF L, SF R

parametr

warto §¢

Rodzaj

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy

Konstrukcja elektroakustyczna

Obudowa otwarta

Komponenty, minimum

4 x 6/ 1" wyjscie gtosnik z komorg kompresyjna

Budowa

obudowa ze zintegrowanymi punktami montazowymi i
zintegrowanym gniazdem statywu; sklejka brzozowa

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustyczng pod
elementem metalowym

Zakres pracy (-10dB, 21r)

65 Hz + 20 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2127 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

90°- 60° x 50° + 60°

Masa, nie wieksza niz

16 kg

Zespot gto $nikowy OF/P L, R

parametr

warto §¢
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Rodzaj

petnopasmowy zesp6t glosnikowy

Konstrukcja elektroakustyczna

Obudowa otwarta

Komponenty, minimum

n x 8" /n x 1* wyjscie gtosnik z komorg kompresyjng

Budowa

obudowa ze zintegrowanymi punktami montazowymi i
zintegrowanym gniazdem statywu; sklejka brzozowa

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustyczng pod
elementem metalowym

Zakres pracy (-10dB, 21r)

70 Hz = 16 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2130 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

70°- 90° x 40° + 60°

Masa, nie wieksza niz

24 kg

Wzmacniacz mocy AMP: M (L, R); P (L, R); FM (1-6);

SUB (1,2); SF (I, R); DRF (L, R), FF 1-4; OF/P L,R

parametr

warto §¢

Moc wyjsciowa wzmacniacza (EIA)

Dostosowana do obcigzenia i potrzeb; sumaryczna
obcigzenie sieci musi odpowiadac¢ rozdzielnicom N/N w
szafach do aplikacji plenerowych

Pasmo przenoszenia

20 Hz 20 kHz

Stosunek sygnat/szum

2106 dB A

Zabezpieczenia; minimum

Opoznione zalgczanie, miekki start, zabezpieczenie
impedancyjne oraz przed zwarciem, DC, zabezpieczenie
termiczne,

Zdalny monitoring; minimum

Temperatura, stan obwoddw zabezpieczajgcych, poziom
sygnaiéw 1/0

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Znieksztalcenia, w catym zakresie mocy
wyjsciowej powyzej IW: THD + N i IMD/
zasilanie 230 VAC

<0,3%

Zdalne sterowanie

Protokot sieciowy lub konwertowany do sieciowego

Wspotczynnik tlumienia

> 5000 @ 20 Hz — 20 kHz

Przestuch miedzy kanatami

>70dB @ 1 kHz

Format sygnatu wejsciowego

analog (symetryczny) lub AES/EBU

Cyfrowe procesory sygnatowe, zdalne sterowanie i mo

nitoring; programowalne, mog g by¢

zintegrowane ze wzmacniaczami mocy

parametr warto $¢
Pasmo przenoszenia 20 Hz 20 kHz
Zakres dynamiki; przetwornik DA 2122 dB (A); wyjscie analogowe
OpoOznienie transmisji <0.65 ms

doktadnos$¢ wewnetrzna

240 bitéw, punkt plywajacy

Wejscia/wyjscia

Symetryczne, balansowane elektronicznie/ AES/EBU

Korekcja wejsciowa

trzy typy filtréw: PEQ, potkowe, cosinusoidalne na bazie
filtru Nyquista

Korekcja wyjsciowa

16 filtrow PEQ na kanat, filtry IR, FIR @ 48 lub 96 kHz

Zwrotnice

Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 — 48 dB/oct (IIR), FIR i
hybrydowe (FIR IIR)

THD

THD+N <0,02%, +3dBu, 20Hz 20KHz

Zabezpieczenia

ogranicznik mocy, ogranicznik amplitudy, ogranicznik pradu,
ogranicznik mocy rzeczywistej, ogranicznik mocy szczytowej

Programowanie

Wszystkie parametry obrébki sygnatu

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

linie op6zniajgce

4 s w sekcji wejsciowej; 32 ms w sekcji wyjsciowej

Przetworniki AD/DA

24 bit/96 kHz

Zdalne sterowanie

Protokot sieciowy lub konwertowany do sieciowego

Aktualizacje oprogramowania

Za pomocag tgcza sieciowego
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Mikrofon pojemno $ciowy, uniwersalny, instrumentalny, kardioida

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 40 - 20.000 Hz
Czuto$¢ w wolnym polu 0,7 mV/ubar
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 7 mV/Pa
Stosunek sygnat/szum CCIR 66 dB
Ekwiwalenty poziom SPL dla CCIR 28 dB
Stosunek sygnat szum wazenie A, 1Pa 80 dB-A
Ekwiwalenty poziom SPL dla DIN / IEC 14 dB-A
Maksymalny poziom SPL 126 dB
Impedancja elektryczna 200 Q
Z3lgcze XLR

Mikrofon pojemno $ciowy, modutowy; szeroka kardioida; przedwzmacniacz
beztransformatorowy; rejestracja X, Y, XY

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 20Hz — 20KHz
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 12 mV/Pa
Stosunek sygnat/szum CCIR 68 dB
Ekwiwalenty poziom SPL dla CCIR 26 dB
Stosunek sygnat szum dla DIN / IEC 80 dB
Ekwiwalenty poziom SPL dla DIN / IEC 14 dB
Maksymalny poziom SPL 130 dB
Mikrofon do fortepianu, ambientu
parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 80 - 20.000 Hz
Czutosc¢ pola na biegu jatowym 0,6 mV/ubar
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 6 mV/Pa
Stosunek sygnal/szum CCIR 64 dB
Ekwiwalenty poziom SPL dla CCIR 30 dB
Zasilanie Phantom 16-48 V/5,5 mA
Maksymalny poziom SPL 130 dB
Impedancja elektryczna 500 Q
Zigcze XLR

Mikrofon wokalowy, dynamiczny, superkardioida

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 40 — 20.000 Hz
Czutosc¢ pola na biegu jatowym 0,16 mV/ubar
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 1,6 mV/Pa
Impedancja elektryczna 200 Q
Zigcze XLR

Mikrofon instrumentalny

parametr warto $¢
Typ Dynamiczny
Charakterystyka Kardioidalna

Odpowiedz czestotliwosciowa 40 to 15,000 Hz

-56.0 dBV/Pa* (1.6 mV)

Czuto$¢ 1KHz, bez obcigzenia *(1 Pa = 94 dB SPL

Impedancja nominalna 150Q

Ztacze XLR

Graniczny mikrofon kierunkowy (pétkardioida); do za
teatrow

wieszania, wykonanie specjalne dla
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parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 15 - 20.000 Hz
Czuto$¢ w wolnym polu 0,7 mV/ubar
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 7 mV/Pa
Stosunek sygnat/szum CCIR 66 dB
Ekwiwalenty poziom SPL dla CCIR 28 dB
Stosunek sygnat szum wazenie A, 1Pa 80 dB-A
Ekwiwalenty poziom SPL dla DIN / IEC 14 dB-A
Maksymalny poziom SPL 126 dB
Impedancja elektryczna 200 Q
Ztagcze XLR
Zasilanie Phantom 22-48 V
Rozmiar plyty/masa [mm/kg] 800 x 800/6

Mikrofon do stopy perkusji

parametr

warto §¢

Typ

Dynamiczny

Charakterystyka

Kardioidalna

Odpowiedz czestotliwosciowa

20 to 16,000 Hz

Czuto$¢ w wolnym polu, 1KHz, bez
obcigzenia

0,25 mV/Pa; (50Hz) 0,9 mV/Pa

Impedancja nominalna 350Q
Ztacze XLR
Mikrofon do tomow
parametr warto $¢
Typ Dynamiczny
Charakterystyka Kardioidalna

Odpowiedz czestotliwosciowa

40 to 18,000 Hz

Czuto$¢ w wolnym polu, 1KHz, bez

L 1,8 mV/Pa
obcigzenia
Impedancja nominalna 350Q
Ztacze XLR

Mikrofon zintegrowany z uchwytem, do instrumentéw, np.: d etych
parametr warto $¢
Typ Dynamiczny
Charakterystyka Kardioidalna
Odpowiedz czestotliwosciowa 40 to 18,000 Hz
CZU.JIO.SC W wolnym polu, 1KHz, bez 1.8 mV/Pa
obcigzenia
Impedancja nominalna 350Q
Ztacze XLR
Konwerter/izolator USB — AES/EBU
parametr warto $¢

Ztacze USB USB 1.1 Full Speed
Wyijscia audio 2 X XLR
Przetwarzanie DAC 16-Bit 44,1/ 48 kHz
Poziom wyjsciowy +10 dBu
Zasilanie Przez USB

Stuchawki zamkni ete, monitorowe perkusisty

parametr warto $¢
Pasmo przenoszenia 5-30,000 Hz
Skutecznosc¢ 105 dB SPL
Wspotczynnik znieksztalcen 0,20%
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Konstrukcja elektroakustyczna

zamkniete

I1zolacja akustyczna

35 dB (A)

Regulator gtosnosci na przewodzie
sygnatowym

Tak, pasywny (thumik)

Wymienne poduszki tak
Masa [g] <300
Wzmacniacz stuchawkowy

parametr warto $¢
Pasmo przenoszenia 10 150000 Hz
Kanaly Minimum 2 z wejsciem program i AUX
Skutecznosé 105 dB SPL
Znieksztatcenia THD, nie gorzej niz 0,006% @ +4 dBu,1 kHz, GAIN: 1
Maksymalny poziom wyjsciowy @ 100 Q +24 dBm
Izolacja akustyczna 35 dB (A)
Wska¥Yniki LED Tak, wejcecie i wyjcecie
Tryb pracy: stereo/2 -kanatowo tak

Funkcje

Wyciszenie lewy, wyciszenie prawy, balans miedzy program
i AUX, poziom wejsciowy, poziom wyjsciowy; regulacja
baséw i sopranow,oddzielnie filtrami pétkowymi o
czestotliwosci srodkowej 200 Hz i 6 kHz w zakresie + 12 dB

Interkom IS 13/ IS MAIN

parametr warto $¢
ilos¢ niezaleznych kanatéw IS n /1S MAIN |1/ 2
Odpowiedz czestotliwosciowa 20Hz 20kHz
Stosunek sygnat/szum =>85dB
Ztacze komunikacyjne XLR, 3 pinowe
Zasilanie stacji gtownej 230VAC/50Hz
Zabudowa 19", fabryczna Tak
Zasilanie stacji lokalnych 24 VDC/100 mA
Regulacja czutosci mikrofonu Tak
Ztagcze do zestawOw nagtownych Tak

Sygnalizacja $wietlna, zewnetrzna

Tak, z regulacjg jasnosci

Zestaw nagtowny, jednostronny

Impedancja stuchawka/mikrofon

Zgodny z parametrami stacji interkomowych

Czuto$¢ mikrofonu

=3mV/Pa@ 5 cm

Charakterystyka mikrofonu kardioida
Typ kapsuly dynamiczny
SPL max (stuchawka) =94 dB SPL
Ttumienie dzwiekOw z otoczenia 216 dB (A)

Di

box, jeden kanat

parametr

warto §¢

Odpowiedz czestotliwosciowa

+0.5/-1dB 20Hz to 20kHz

Znieksztatcenia THD+N

<0.01% @ 1kHz, +4dBu

Szum -100dBu, 20Hz do 20kHz niewazony

Impedancja 300 Q

Ztagcze XLR

Podwadjny odtwarzacz ptyt CD i MP3, podwdjny port US B, zabudowa modutowa 19”
cecha warto $¢€

port USB Tak; 2

mozliwos$¢ grania z jednego HDD/penndrive |Tak

CD Audio/MP3 Tak

obstuga ID 3 Tak
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Master Tempo

Tak

Pitch, zakres

4, 8, 16, 100%

Scratch Tak
Ptynna petla Tak
efekt Revers i Brake Tak
licznik BPM Tak, automatyczny

Cyfrowa konsoleta mikserska

parametr warto $¢
Liczba kanatéw miksowania 64 mono + 8 stereo
Liczba wejs¢ mikrofonowo liniowych, 32 kanaly
lokalnych
Liczba wyjs¢ liniowych, lokalnie 16
Liczba zlotéw na karty rozszerzen 2
Liczba mikséw 16 + 8 + 1 + 1 (szyny mix, matryce, szyna stereo, szyna
mono)
Czestotliwos¢ prébkowania 44,1KHz — 48KHz
Opoznienie sygnatu <2,5ms
llos¢ tlumikow 28 lub wiecej

Thumiki

100mm, zmotoryzowane, rozdzielczo$¢ 1024 kroki, 10dB do
-138dB

Pasmo czestotliwosciowe

+0,5; -1,5dB; 20Hz-20KHz

Zakres dynamiki

112dB, przetwornik cyfrowo 108dB

Mozliwos¢ pracy w sieci

Tak, format transmisji w warstwie trzeciej

llo$¢ przetwornikéw zewnetrznych /
scenicznych

Mozliwos¢ konfiguracji min 8 kompatybilnych zewnetrznych
przetwornikéw

Mozliwos¢ rozbudowy

Tak, min 4 konsolety w sieci

Kompensacja sygnatu pomiedzy

; . . o Tak
konsoletami pracujgcymi w sieci
llo$¢ grup DCA Min 16
Ilgsc przy_mskow definiowalnych przez Min 12
uzytkownika
Kompensacja GAIN Tak
llo$¢ grup wyciszania Min 8
Wyjscia DIRECT Tak
Dotykowy ekran Tak, 10"
Wbudowane wyjscie AES/EBU Tak, min 1

Karta I/O 8/8 AES/EBU; nie jest konieczna je  $li mikser lokalnie posiada wej $cia AES/EBU

parametr warto $¢
llo$¢ kanatow AES/EBU 8/8 (4/4 @ 96 kHz)
Format AES/EBU
Czestotliwos¢ prébkowania 44.1/48 kHz
Rozdzielczos¢ prébkowania 24 bit
Ztagcze D-SUB 25

Stage box 32 x MIC/LINE IN; 16 LINE OUT, 4 x AES/EBU ; format transmisji w trzeciej warstwie LAN

parametr warto $¢

.. , o 32 kanaly, z zasilaniem Phantom i filtrem

llo$¢ kanatow wejsciowych .
gérnoprzepustowym

llo$¢ wyjsé analogowych 24
llo$¢ wyjs¢ AES/EBU 4
Identyfikacja LED poziomu audio dla

. o Tak
kazdego kanatu wejsciowego
Identyfikacja LED poziomu audio dla

. o Tak
kazdego wyjscia
Rozdzielczos¢ regulacji poziomu GAIN 1dB
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Przetwarzanie AD/DA

24 bity, czetotliwos¢ probkowania 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz,
96kHz.

Praca w sieci

Tak, Dante

Opoznienie sygnatu:

Mniej niz 3ms, wejscie do wyjscia,

Pasmo czestotliwosciowe:

20 Hz - 20 kHz, (-1,5, +0,5dB)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne:

Mniej niz 0,05% 20Hz-20kHz@+4dBu dla 600

Zakres dynamiki:

108 dB

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, metalowa obud

owa, nadajnik do paska,

mikrofon nagtowny, pojemno  sciowy, charakterystyka kardioidalna

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa; mikrofon 80 - 18000 Hz
llo$¢ presetow 12
Znieksztatcenia THD <0,9%
Charakterystyka kapsuty kardioidalna
Czutos¢ kapsuly 1,6 mV/Pa
Max SPL 150 dB
Stosunek sygnat szum > 110 dB(A)
Zakres czestotliwosci 516...790 MHz
Moc wyjsciowa RF 30 mW
Czestotliwosci transmitowane odbierane 1680
Dewiacja pracy w szczycie +/- 48 kHz
Czas pracy nadajnik >8h
Ztgcze antenowe 2 BNC, 50 Q
Ztgcza wyjsciowe XLR / TRS
Czas pracy nadajnika typowo: ok. 8 h
Materiat obudowy odbiornika/nadajnika metal

Akcesoria

- Aktywny splitter Antenowy
- Zasilacz do splittera

Nadajnik do r eki, do stosowania zamiennego z nadajnikiem do paska

; kapsuta

dynamiczna, superkardioidalna

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa; mikrofon 80 - 18000 Hz
1lo$¢ presetow 12 mV/Pa
Znieksztatcenia THD <0,9%
Charakterystyka kapsuty superkardioidalna
Czutos¢ kapsuly 1,6 mV/Pa
Max SPL 150 dB
Czas pracy nadajnika typowo: ok. 8 h
Materiat obudowy nadajnika metal

Mute

Programowalny

Inne

wymienne kapsuty mikrofonowe

Kompaktowy mikser audio, zabudowa 19"

2 symetryczne wejscia MIC/LINE mono
(COMBO)

1 symetryczne wejscie MIC mono/ LINE stereo (XLR/
2 x JACK STEREO)

Wysytka efektu z kanatu 1

LED sygnat/przester (kan 1-3)

zasilanie Phantom +48 V (kan 1-3)

automatyczne wyciszanie, przetgczalne (kan (1-3)

wyjscie MASTER 1 (XLR)

wyjscie MASTER 2 (JACK STEREO)

Stereo MASTER 1 insert (JACK
STEREO)

STERO/MONO powr6t efektu (JACK STEREO)

regulacja czutosci procesora mowy

regulacja progu bramki

1 kanat AUX (4 wejscia stereo RCA)

LED sygnat AUX

bramka szumowa w kanale 1

wyjscie MASTER 1 MONO (JACK STEREO)

wyjscie STEREO do nagrywania

regulacja czutosci automatycznego wyciszania
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Konwerter/izolator USB — 2 x linia symetryczna

parametr warto $¢

Ztgcze USB USB 1.1 Full Speed
Wyijscia audio 2 X XLR
Przetwarzanie DAC 16-Bit 44,1/ 48 kHz
Poziom wyjsciowy +10 dBu

Zasilanie Przez USB

Mikrofon wokalowy, dynamiczny, kardioida

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 40 - 16.000 Hz
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 2,7 mV/Pa
Maksymalny poziom SPL 130 dB
Impedancja elektryczna 350 Q
Zigczelwytgcznik XLR/tak

Sala klubowa

W opisie systeméw znajduja sie wytyczne, co do urzadzen, jakie projektanci dopuszczaja do realizacji
systeméw nagtoénienie obiektéw Tomaszowskiego Domu Kultury. Dla sali klubowej sa podane
uécidlenia dla poszczegélnych urzadzen, opisujacych ich minimalne warunki jako$ciowe.

Wszystkie urzadzenia musza bvé fabrvcznie nowe. pochodzié z biezacej produkgiji, tzn.. bvé nie
starsze niz 3 miesiace od daty podpisania umowy o dostawie urzadzeri. Urzadzenia maja bvé w
orvginalnym, zamknietym fabrycznie opakowaniu.

Zespot glo snikowy, petnopasmowy, instalacyjny, kolor biaty; SP L max 118 dB; monta z

parametr

warto §¢

Rodzaj

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; zrodio punktowe

Konstrukcja elektroakustyczna

Obudowa otwarta, symetryczna

Komponenty, minimum

2x6" | 1“ gtosnik koputkowy z zabezpieczeniem

Budowa

obudowa z zintegrowanymi punktami montazowymi; sklejka
brzozowa; kolor biaty

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustycznag

Zakres pracy (-10dB, 21r)

50 Hz = 20 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2115 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

80° + 90° x 40° + 50°

Zespot glo snikowy, petnopasmowy, instalacyjny, kolor biaty; SP

L max 113 dB; monta 2z

parametr

warto §¢

Rodzaj

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; zrodio punktowe

Konstrukcja elektroakustyczna

Obudowa otwarta

Komponenty, minimum

1x6" / 1* gtosnik koputkowy z zabezpieczeniem

Budowa

obudowa z zintegrowanymi punktami montazowymi; kolor
bialy

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustyczng

Zakres pracy (-10dB, 21r)

50 Hz = 20 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2110 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

80° + 90° x 80° + 90°
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Czterokanatowy wzmacniacz zintegrowany z DSP, progr  amowalny
parametr warto $¢
Moc wyjsciowa wzmacniacza (EIA) Dostosowana do obcigzenia
Pasmo przenoszenia 20 Hz 20 kHz
Stosunek sygnat/szum 2105 dB A

Zabezpieczenia

Opoznione zalgczanie, miekki start, zabezpieczenie
impedancyjne oraz przed zwarciem, DC, zabezpieczenie
termiczne,

Zdalny monitoring

Temperatura, stan obwoddw zabezpieczajgcych, poziom
sygnaiéw 1/0

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Znieksztalcenia, 1 kHz, THD + N (EIA)/
zasilanie 230 VAC

<1%

Cyfrowa obrébka sygnatéw

Zakres dynamiki

2110 dB (A); 20 Hz 20 kHz

OpoOznienie transmisji

<0.65 ms

Rozdzielczo$¢ obliczeniowa

256 bitow

Wejscia/wyjscia

Symetryczne, balansowane elektronicznie

Maksymalny poziom wejoeciowy przed

! +15 dBu
przesterowaniem
Maksymalny poziom wyjceciowy przed +20 dBu
przesterowaniem
Wewnetrzny poziom przesterowania +38 dBu

THD

THD+N <0,02%, +3dBu, 20Hz 20KHz

Zabezpieczenia

Programowe dla dotgczonych do kontrolowanych
wzmacniaczy mocy zespotow gtosnikowych w rozumieniu
dynamicznie kontrolowanych kompresoréw/limiteréw
pasmowych

Programowanie

Wszystkie parametry obrébki sygnatu

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Moduty obrobki i zdalnej diagnostyki

Regulowane filtry gérno- i dolnoprzepustowe 1V-go rzedu,
korektor parametryczny, 10 kanatéw, regulacja dobroci filtru:
0,1 100; poziom: -12 +12 dB; linia opdzniajgca =20
metrow, przestrajalny generator sinus oraz generator szumu
rézowego

Przetworniki AD/DA

24 bit/48 kHz

Zdalne sterowanie

Protokot sieciowy lub konwertowany do sieciowego

Cyfrowy mikser kompaktowy

parametr warto $¢
Liczba kanatéw miksowania 16 x 2
Liczba wejs¢ mikrofonowo liniowych/stereo |12/4
Liczba wyjs¢ liniowych 9

Obrébka w kanatach wejsciowych

3-zakresowy EQ z filtrami potkowymi 2-rzedu; bramka,
kompresor, expander

Obrébka w kanatach wyjsciowych

korektor graficzny tercjowy

Czestotliwos¢ prébkowania

44,1KHz — 48KHz

Obrébka wewnetrzna

32 bity

Thumiki

fizyczne min 16

Zdalne sterowanie

tak, punkt WiFi w komplecie

Odstep sygnal/szum do wyjsé gtéwnych, +4
dBu, wzmocnienie jednostkowe, 20 kHz,
wazone A; przedwzmacniacz mikrofonowy

- 94 dB

THD do wyjs¢ giéwnych

<0,005%, +4 dBu; 20 Hz — 20 kHz

Przestuch miedzy kanatami -90 dB
llo$¢ szyn AUX 4
Talkback Tak
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‘ Nagrywanie wielokanatowe

‘Tak

Podwadjny odtwarzacz ptyt CD i MP3, podwdjny port US

B, zabudowa modutowa 19”

cecha warto $¢
port USB Tak; 2
mozliwos$¢ grania z jednego HDD/penndrive |Tak
CD Audio/MP3 Tak
obstuga ID 3 Tak
Master Tempo Tak
Pitch, zakres 4,8, 16, 100%
Scratch Tak
Ptynna petla Tak
efekt Revers i Brake Tak
licznik BPM Tak, automatyczny

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, metalowa obud

owa, nadajnik do r eki, kapsuta

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa; mikrofon 80 - 18000 Hz
llo$¢ presetow 12
Znieksztatcenia THD <0,9%
Charakterystyka kapsuty superkardioidalna
Czutos¢ kapsuly 1,6 mV/Pa
Max SPL 154 dB
Stosunek sygnat szum > 110 dB(A)
Zakres czestotliwosci 516...790 MHz
Moc wyjsciowa RF 30 mW
Czestotliwosci transmitowane odbierane 1680
Dewiacja pracy w szczycie +/- 48 kHz
Czas pracy nadajnik >8h
Ztgcze antenowe 2 BNC, 50 Q
Ztgcza wyjsciowe XLR / TRS
Czas pracy nadajnika typowo: ok. 8 h
Materiat obudowy odbiornika/nadajnika metal

Sala éwiczen tanecznych

W opisie systeméw znajduja sie wytyczne, co do urzadzen, jakie projektanci dopuszczaja do realizacji
systemoéw nagtosénienie obiektow Tomaszowskiego Domu Kultury. Dla sali éwiczen tanecznych sa
podane uscislenia dla poszczegdlnych urzadzen, opisujacych ich minimalne warunki jako$ciowe.

Wszystkie urzadzenia musza bvé fabrvcznie nowe. pochodzié z biezacej produkgiji, tzn.. bvé nie
starsze niz 3 miesiace od daty podpisania umowy o dostawie urzadzeri. Urzadzenia maja bvé w
orvginalnym, zamknietym fabryvcznie opakowaniu.

Zespot glo snikowy, petnopasmowy, instalacyjny, kolor biaty; SP L max 118 dB; monta z

parametr warto $¢

Rodzaj petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; zrodto punktowe

Konstrukcja elektroakustyczna Obudowa otwarta, symetryczna

Komponenty, minimum 2x6" | 1“ gtosnik koputkowy z zabezpieczeniem

obudowa z zintegrowanymi punktami montazowymi; sklejka

Budowa brzozowa; kolor bialy

Budowa Grilla Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustycznag

Zakres pracy (-10dB, 21r) 50 Hz + 20 kHz
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Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2115 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

80° + 90° x 40° + 50°

Czterokanatowy wzmacniacz zintegrowany z DSP, progr  amowalny
parametr warto $¢
Moc wyjsciowa wzmacniacza (EIA) Dostosowana do obcigzenia
Pasmo przenoszenia 20 Hz 20 kHz
Stosunek sygnat/szum 2105 dB A

Zabezpieczenia

Opoznione zalgczanie, miekki start, zabezpieczenie
impedancyjne oraz przed zwarciem, DC, zabezpieczenie
termiczne,

Zdalny monitoring

Temperatura, stan obwoddw zabezpieczajgcych, poziom
sygnaiéw 1/0

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Znieksztalcenia, 1 kHz, THD + N (EIA)/
zasilanie 230 VAC

<1%

Cyfrowa obrébka sygnatéw

Zakres dynamiki

2110 dB (A); 20 Hz 20 kHz

OpoOznienie transmisji

<0.65 ms

Rozdzielczo$¢ obliczeniowa

256 bitow

Wejscia/wyjscia

Symetryczne, balansowane elektronicznie

Maksymalny poziom wejoeciowy przed

: +15 dBu
przesterowaniem
Maksymalny poziom wyjceciowy przed +20 dBu
przesterowaniem
Wewnetrzny poziom przesterowania +38 dBu

THD

THD+N <0,02%, +3dBu, 20Hz 20KHz

Zabezpieczenia

Programowe dla dotgczonych do kontrolowanych
wzmacniaczy mocy zespotow gtosnikowych w rozumieniu
dynamicznie kontrolowanych kompresoréw/limiteréw
pasmowych

Programowanie

Wszystkie parametry obrébki sygnatu

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Moduty obrobki i zdalnej diagnostyki

Regulowane filtry gérno- i dolnoprzepustowe 1V-go rzedu,
korektor parametryczny, 10 kanatéw, regulacja dobroci filtru:
0,1 100; poziom: -12 +12 dB; linia opdzniajgca =20
metrow, przestrajalny generator sinus oraz generator szumu
rézowego

Przetworniki AD/DA

24 bit/48 kHz

Zdalne sterowanie

Protokot sieciowy lub konwertowany do sieciowego

Kompaktowy m

ikser audio, zabudowa 19”

2 symetryczne wejscia MIC/LINE mono
(COMBO)

1 symetryczne wejscie MIC mono/ LINE stereo (XLR/
2 x JACK STEREOQ)

Wysytka efektu z kanatu 1

LED sygnat/przester (kan 1-3)

zasilanie Phantom +48 V (kan 1-3)

automatyczne wyciszanie, przetgczalne (kan (1-3)

wyjscie MASTER 1 (XLR)

wyjscie MASTER 2 (JACK STEREO)

Stereo MASTER 1 insert (JACK
STEREO)

STERO/MONO powr6t efektu (JACK STEREO)

regulacja czutosci procesora mowy

regulacja progu bramki

1 kanat AUX (4 wejscia stereo RCA)

LED sygnat AUX

bramka szumowa w kanale 1

wyjscie MASTER 1 MONO (JACK STEREO)

wyjscie STEREO do nagrywania

regulacja czutosci automatycznego wyciszania

Rejestrator/odtwarzacz ptyt CD-RW, CD Audio, MP 3, k

arty CF, SD/SDHC, USB

parametr

warto §¢

Odpowiedz czestotliwosciowa

20Hz-20kHz : +/-0.5dB
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Stosunek sygnat/szum 95dB
Zakres dynamiki 95dB
Znieksztalcenia <0.005%

Wspierane media / nosniki

CompactFlash (512MB - 64GB),
SD(512MB - 2GB)/SDHC(4GB ~ 32GB);

USB(512MB - 64GB); CD-R, CD-R-DA,
CD-RW, CD-RW-DA

Formaty nagrywania Wave

Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 16bit

Formaty nagrywania Mp3

Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 64kbps-320kbps

Formaty nagrywania CD-DA

Stereo, 44.1kHz

Formaty odtwarzania Wave

Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 16/24-bit

Formaty odtwarzania Mp3

Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 64kbps-320kbps

Formaty odtwarzania CD-DA

Stereo, 44.1kHz

Liczba kanatow

2 mono(lub 1 stereo)

Wejscia analogowe

XLR-3, RCA

Wyjscia analogowe

XLR-3, RCA

Wejscia cyfrowe

RCA, forma SPDIF

Wyjscia cyfrowe

RCA, forma SPDIF

Wyjscie stuchawkowe

Tak

Ztacze RS232

Tak

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego

UHF, metalowa obud  owa, nadajnik do paska,

parametr

warto §¢

Odpowiedz czestotliwosciowa; mikrofon 80 - 18000 Hz
1lo$¢ presetow 12
Znieksztatcenia THD <0,9%
Charakterystyka kapsuty kardioidalna
Czutos¢ kapsuly 1,6 mV/Pa
Max SPL 150 dB
Stosunek sygnat szum > 110 dB(A)
Zakres czestotliwosci 516...790 MHz
Moc wyjsciowa RF 30 mW
Czestotliwosci transmitowane odbierane 1680
Dewiacja pracy w szczycie +/- 48 kHz
Czas pracy nadajnik >8h

Ztgcze antenowe 2 BNC, 50 Q
Ztgcza wyjsciowe XLR / TRS
Czas pracy nadajnika typowo: ok. 8 h
Materiat obudowy odbiornika/nadajnika metal

Sala éwiczen muzycznych

W opisie systeméw znajduja sie wytyczne, co do urzadzen, jakie projektanci dopuszczaja do realizacji
systemoéw nagtosénienie obiektéw Tomaszowskiego Domu Kultury. Dla sali éwiczeri muzycznych sa
podane uscislenia dla poszczegdlnych urzadzen, opisujacych ich minimalne warunki jako$ciowe.

Wszystkie urzadzenia musza bvé fabrvcznie nowe. pochodzié z biezacej produkciji, tzn.. bvé nie
starsze niz 3 miesiace od daty podpisania umowy o dostawie urzadzeri. Urzadzenia maja bvé w
orvginalnym, zamknietym fabryvcznie opakowaniu.

Zespot glo $nikowy, petnopasmowy, instalacyjny; SPL max 113 dB;

monta z poziomy

parametr

warto §¢

Rodzaj

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; zrodto punktowe
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Konstrukcja elektroakustyczna

Obudowa otwarta

Komponenty, minimum

1x6" / 1* gtosnik koputkowy z zabezpieczeniem

Budowa

obudowa z zintegrowanymi punktami montazowymi

Budowa Grilla

Metalowa, malowana proszkowo z ggbkg akustyczng

Zakres pracy (-10dB, 21)

50 Hz = 20 kHz

Poziom cisnienia dzwieku (1m); moc
program

2110 dB

Kat pokrycia (-6dB) (H x V)

80° + 90° x 80° + 90°

Dwukanatowy wzmacniacz

zintegrowany z DSP, programo  walny

parametr

warto §¢

Moc wyjsciowa wzmacniacza (EIA)

Dostosowana do obcigzenia

Pasmo przenoszenia

20 Hz 20 kHz

Stosunek sygnat/szum

2105 dB A

Zabezpieczenia

Opoznione zalgczanie, miekki start, zabezpieczenie
impedancyjne oraz przed zwarciem, DC, zabezpieczenie
termiczne,

Zdalny monitoring

Temperatura, stan obwoddw zabezpieczajgcych, poziom
sygnatéw 1/0

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Znieksztalcenia, 1 kHz, THD + N (EIA)/
zasilanie 230 VAC

<1%

Cyfrowa obrébka sygnatéw

Zakres dynamiki

2110 dB (A); 20 Hz 20 kHz

OpoOznienie transmisji

<0.65 ms

Rozdzielczo$¢ obliczeniowa

256 bitow

Wejscia/wyjscia

Symetryczne, balansowane elektronicznie

Maksymalny poziom wejoeciowy przed

: +15 dBu
przesterowaniem
Maksymalny poziom wyjceciowy przed +20 dBu
przesterowaniem
Wewnetrzny poziom przesterowania +38 dBu

THD

THD+N <0,02%, +3dBu, 20Hz 20KHz

Zabezpieczenia

Programowe dla dotgczonych do kontrolowanych
wzmacniaczy mocy zespotow gtosnikowych w rozumieniu
dynamicznie kontrolowanych kompresoréw/limiteréw
pasmowych

Programowanie

Wszystkie parametry obrébki sygnatu

Zasilanie

195 - 250 VAC; 50 Hz

Moduty obrébki i zdalnej diagnostyki

Regulowane filtry gérno- i dolnoprzepustowe 1V-go rzedu,
korektor parametryczny, 10 kanatéw, regulacja dobroci filtru:
0,1 100; poziom: -12 +12 dB; linia op6zniajgca =20
metrow, przestrajalny generator sinus oraz generator szumu
rézowego

Przetworniki AD/DA

24 bit/48 kHz

Zdalne sterowanie

Protokot sieciowy lub konwertowany do sieciowego

Kompaktowy m

ikser audio, zabudowa 19”

2 symetryczne wejscia MIC/LINE mono
(COMBO)

1 symetryczne wejscie MIC mono/ LINE stereo (XLR/
2 x JACK STEREO)

Wysytka efektu z kanatu 1

LED sygnat/przester (kan 1-3)

zasilanie Phantom +48 V (kan 1-3)

automatyczne wyciszanie, przetgczalne (kan (1-3)

wyjscie MASTER 1 (XLR)

wyjscie MASTER 2 (JACK STEREO)

Stereo MASTER 1 insert (JACK
STEREO)

STERO/MONO powr6t efektu (JACK STEREO)

regulacja czutosci procesora mowy

regulacja progu bramki

1 kanat AUX (4 wejscia stereo RCA)

LED sygnat AUX

bramka szumowa w kanale 1

wyjscie MASTER 1 MONO (JACK STEREO)

wyjscie STEREO do nagrywania

regulacja czutosci automatycznego wyciszania
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Konwerter/izolator USB — 2 x linia symetryczna

parametr warto $¢
Ztacze USB USB 1.1 Full Speed
Wyijscia audio 2 X XLR
Przetwarzanie DAC 16-Bit 44,1/ 48 kHz
Poziom wyjsciowy +10 dBu
Zasilanie Przez USB

Mikrofon wokalowy, dynamiczny, kardioida

parametr warto $¢
Odpowiedz czestotliwosciowa 40 - 16.000 Hz
Czutos¢ przy 1 kQ -1 kHz 2,7 mV/Pa
Maksymalny poziom SPL 130 dB
Impedancja elektryczna 350 Q
Zigczelwytgcznik XLR/tak
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