
KLAPA ODDYMIAJĄCA 115x115 cm
z funkcją wyłazu na dach

KLAPA ODDYMIAJĄCA 100x150 cm

 KLAPY ODDYMIAJĄCE 2x(100x100 cm)

NUMER  RYSUNKUDATA:

SKALASTADIUM:

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT :

INWESTOR :AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:
PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

lipiec 2016r

PW 1 : 100

Tomaszowski Dom Kultury
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 72

SPRAWDZIŁ :

E/5

NAZWA INWESTYCJI: NUMER DZIAŁKI 

TOMASZOWSKIEGO  DOMU  KULTURY
PRZEBUDOWA BUDYNKU 

OPRACOWAŁA :

16/1

mgr inż. Jerzy Zieliński 2013/Lb/92

RZUT DACHU

mgr inż. Robert Koszel 1097/Lb/90

ZejŜcia przewod·w odprowadzajacych i zaciski probiercze
pozostajŃ bez zmian. OpornoŜĺ uziemienia nie moŨe
przekraczaĺ 10 om·w.
Z gğ·wnŃ szynŃ wyr·nawczŃ obiektu naleŨy poğŃczyĺ:
1) wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
2) instalacje wodne,
3) przewody PE.
3) zğŃcze kablowe, przyğŃcze gazowe, tablicň gğ·wnŃ
3) tablicň dŦwigu, tablicň wňzğa co, korytka kablowe,
IstniejŃca instalacjň odgromowŃ na dachu pozostawiĺ
bez zmian, uzupeğniajŃc o uziomu pionowe, chroniŃce
elementy wentylacyjne i kolektory wystajace ponad dach.
Do instalacji odgromowej podğŃczyĺ nowoprojektowane
klapy dymowe montowane w dachu, obudowy urzadzeŒ
klimatyzacji i wentylacji.
Do urzŃdzeŒ na dachu budynky zasilanych energiŃ elektrycznŃ
stosowaĺ wyğŃczniki eksploatacyjne, uniemoŨliwiajŃce urucho-
mienie urzŃdzenia podczas naprawy lub konserwacji.

AOYG24LAT3

2 x AJY108LALBH agregat do centrali widownia 

2 x AJY108LALBH agregat do centrali widownia 

AOYA90LALT agregat do centrali scena  

AOYG24LAT3

Branża elektryczna


