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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych wew-

netrznych ~ w budynkach rozbudowywanego i przebudowywanego Stadionu lekkoatletycznego
wraz z zapleczem przy Al. Pilsudskiego 22 w Lublinie dziatka nr 22.1-5/1

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly
wymienione w specyfikacji technicznej, przedmiarach robot lub dokumentacji
projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i moze by¢ traktowana tacznie w projektem
wykonawczym.

13. Zakres robot objety SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynkach rozbudowywanego 1
przebudowywanego Stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy Al. Pitsudskiego 22 w
Lublinie dziatka nr 22.1-5/1

Zakres rob6t obejmuje :
45315700-5 - rozdzielnice elektryczne

45311100-1 - instalacje sitowa,

45311100-1 - instalacje sterowniczg,

45311000-0 - instalacje oswietlenia podstawowego,

45311000-0 - instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
45311100-1 - instalacje gniazd 230V AC og6lnych

45317000-2 - instalacje wyrownawczg i uziemiajaca,

45317000-2 - instalacj¢ piorunochronna,
45317000-2 - ochrong przeciwprzepigciowa,
45317000-2 - ochrong przed dotykiem posrednim,
45311000-0 - system okablowania strukturalnego
45317000-2 - system naglo$nieniowy

14. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z wlasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi

Normami, w szczegdlnosci:
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aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze
zespol tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewne¢trznymi potgczeniami,
osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi - stuzaca do laczenia, sterowania,
pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;

instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potaczonych przewoddéw i kabli wraz ze
sprzetem i osprze¢tem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesyhu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikoOw energii
elektryczne;.

Para - skretka lub jednostronne polaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w
gwiezdzistej czworce.

Przewdd krosujacy - elastyczna jednostka kabla lub element ze ztagczem przeznaczony do
zestawienia potgczen na panelu krosujacym.

Panel krosujacy - przelacznica przystosowana do uzycia przewodow krosujacych. Utatwia
administracje przesuni¢¢ i zmian w okablowaniu

Telekomunikacja - gataz technologii zajmujaca si¢ transmisjg, nadawaniem i odbieraniem

znakow, sygnatéw, pisma, obrazow 1 dzwigkoéw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji
przekazywanych kablem, drogg radiowa, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi.
Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna - zamknigta przestrzen do przechowywania sprzgtu
telekomunikacyjnego, zakonczen kablowych i1 okablowania potagczeniowego. Szafka
telekomunikacyjna jest uwazana za punkt polaczeniowy miedzy podsystemami okablowania
kregostupowego 1 poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne - urzadzenie potaczeniowe state, w ktoérym jest zakonczenie
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru
roboczego.

Sprzet aktywny - urzadzenia umozliwiajace dostep do sieci komputerowe;.

Przewody — wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej
wickszej liczby zyt izolowanych bez powloki, lub w zaleznosci od warunkow, w ktorych
maja by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

Glosnik - elementy nagtos$nienia stuzagce do zamiany energii elektrycznej w energie
akustyczna.

Obwod glosnikowy - linia sygnatowa zasilajaca poszczegolne gltosniki.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robadt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru, za sposob ich
prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami oraz za przestrzeganie przepisow
bhp 1 bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na polecenie inspektora
nadzoru
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2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 SST.

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze
mozna zastagpi¢ w uzasadnionych przypadkach réwnowaznymi o tych samych lub wyzszych

parametrach technicznych 1 funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow lub/i fabryczne karty katalogowe urzadzen (Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora). Wszelkie zmiany
muszg uzyskac¢ aprobate Projektanta i Inwestora. Wykonawca, dokonujgc zmian jest zobowigzany
do przedstawienia Inwestorowi, przed przystgpieniem do robodt projektu wlasnego systemoéw wraz
ze szczegOlowa lista materialowa, uwzgledniajaca ztacza, panele przylaczeniowe, zabudowe w
szafach teletechnicznych. Szczegély rozwigzan nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable i1 przewody:
- przewody z zyta miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V,
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji
1 powloce polwinitowej z zyta ochronng zielono-z6tta i pozostalymi o barwach
czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV,
wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400,
- przewody instalacyjne wielozylowe z zZylami miedzianymi o izolacji i
powtloce polwinitowej z zyla ochronng zielono-z61ta, na napigcie znamionowe
450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych,
wg PN-87/E90056,
Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;].

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu

W instalacjach teletechnicznych nalezy stosowac kable i przewody:

- Do instalacji teleinformatycznej sieci strukturalnej nalezy stosowac¢ przewody:
przewody symetryczne sktadajace si¢ z jednego lub wigkszej ilosci metalowych,
symetrycznych elementéw kablowych (skretka lub cztery przewody). W instalacji
nalezy zastosowac przewody STP 4x2x0,5 kat Se dla instalacji okablowania po-
ziomego ( horyzontalnego)

Cechy uzytkowe:
Kabel spelnia musi spetnia¢ wymagania kategorii Se. Jest podstawowym kablem
stuzagcym do budowy uniwersalnego okablowania strukturalnego, ktore umozliwia
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realizacje Gbit-Ethernet. Pasmo transmisji - 125MHz. Nalezy stosowac¢ kabel wy-
konany w powtoce LSOH. Ekranowanie realizowane jest poprzez wspdlna folie
aluminiowa oraz wspolny ocynowany oplot miedziany.

24. Rozdzielnice nn 0.4 kV

Rozdzielnice niskiego napi¢cia wedlug PN-IEC 60439. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwigkszego napig¢cia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i1 $rednic przewodow, rurek oraz uchwytéw
stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N 1 PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zottej 1 zielone;.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umies$ci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na
drzwiczkach.

24.1 Rozdzielnica glowna RG

Rozdzielnica w obudowie o II kl. izolacji wyposazona w :
- glowny p.pozarowy wytacznik pradu

kompensacj¢ mocy biernej

lampki sygnalizacyjne

ochronniki przeciwprzepigciowe

roztaczniki mocy

listwy zaciskowe

25. Oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe wedtug PN-IEC 60598 oraz wskazanych norm w punkcie 2.12.1 Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wilasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy
wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE 1 przystosowane do uktadu
sieciowego TN. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w O klasie bezpieczenstwa.
Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zottej 1 zielone;.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow S$rodowiskowych, w ktorych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sig¢ cial stalych, pylu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia 1 wykonywanych w nim czynnos$ci 1 zapewnia¢ ochrong przeciwol§nieniows.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ LED-owe 1 §wietldbwkowe wyposazone w
modut zasilania awaryjnego, czas pracy podtrzymania zasilania min. 2 h.
Oprawy powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-IEC 60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ zgodne z PN-92/N-01256-02 i PN-N-01256-5.
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26. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢é wymagania PN-E-93201, PN-IEC 884, PN-E-93208, PN-
E-93207, PN-EN 60669 oraz norm zawartych w punkcie 10.1. Osprzet powinien zapewniaé
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwag ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia
znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu 1 wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy
1 dostosowany do przekrojow i §rednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas robot.

27. Korytka kablowe i kanaly instalacvjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia przewodoéw zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek i
konstrukcji no$nych , stalowych, ocynkowanych ogniowo zgodnie z EN 10142. Korytka
kablowe 1 konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i cigzaru kabli i
przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do sposobu montazu na obiekcie. Do uktadania kabli ognioodpornych nalezy
stosowac¢ korytka o odpornosci ogniowej takiej samej jaka posiada kabel ognioodporny. Listwy
elektroinstalacyjne  wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia , do $rednich narazen mechanicznych i1 wlasciwos$ciach
izolacyjnych spelniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielo$¢ ich powinna by¢ dostosowana do
ilosci przewodow , ktore sg przewidziane dla danej trasy.

Przepusty i rury oslonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

28. Zabudowy urzadzen

W ramach projektu przewidziano zabudowe urzadzen kanatu superniskotonowego oraz zespotow
glo$nikowych, tzw.: front filli w progu sceny. Jesli rozmiar urzadzen, proponowanych przez
Wykonawce nie odpowiada przewidzianym niszom, nalezy bezzwlocznie, przed przystgpieniem do
prac uzgodni¢ zmiany w konstrukcji progu sceny. Uzgodnienia musza by¢ dokonane w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Wykonawca jest rOwniez zobowigzany do bezzwlocznego
przedstawienia Inwestorowi koncepcji instalacji w sali widowiskowej gldéwnych zespotéw
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nagto$nieniowych kanatéw lewego i prawego. Stosownie do koncepcji, o ile zostanie
zaaprobowana przez Inwestora, Wykonawca moze by¢ zmuszonym do przedstawienia projektu
wykonawczego mechaniki montazu, sporzadzonego przez osobg¢ posiadajaca stosowne uprawnienia
projektowe oraz ubezpieczenie od prowadzonej dziatalnosci projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Montaz wykona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprze¢tu, gwarantujacych
wlasciwg jakos¢ robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- innego drobnego sprz¢tu montazowego.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

42. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10 t,

- samochodu dostawczego 0,9 t.
Przewozone materiaty na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robot




INWESTOR: ROZDZIAL 6

ARCONEL sp. z 0.0.

g7 Biuro Projektowe

e | TOMASZOWSKI DOM KULTURY SST 2.2.4.
T e g ul. Lwowska 72
tel.81-740-18-22 , fax. 81-740-18-53 , arconel@wp.pl 22 - 600 TOmaSZéW Lubelski

PRZEBUDOWA BUDYNKU TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna.

52. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow.

Przed montazem listew instalacyjnych i korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych oraz sprzgt i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy 1 itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi
wytrzymato$¢ ogniowa tych elementéw. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Polaczenia migdzy przewodami oraz mlqdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia
materialow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposazenia
moze spowodowa¢ poparzenie ludzi, czgsci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddziatywanie mig¢dzy ta instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegélnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania prze-widywanych

zmian i wymiany poszczegolnych czg¢sci wyposazenia,

- dostgp obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepig¢.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystapi¢ w
warunkach zaktoceniowych w okre§lonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw
pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktore moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wytgczajace powinno by¢ tatwo dostepne 1 odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w
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dokumentacji projektowe;:

- podtynkowo,

- w rurkach instalacyjnych, kanatach kablowych 1 korytkach kablowych
Aparaty i puszki montowa¢ w miejscach podanych w dokumentacji projektowe;.

5.3 Instalacja piorunochronna i uziemiajaca

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wilasciwych materiatow. Instalacje piorunochronna nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym i z PN-IEC 61024, PN-IEC 61312 oraz PN-86/E-05003/03 1 /04. Cz¢$ci
sktadowe urzadzenia piorunochronnego dla obiektu to:

- zwody poziome i pionowe;

- przewody odprowadzajace;

- przewody uziemiajace;
Czesci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych
elementéw budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony
odgromowej. Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w
pierwszej kolejnosci wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych (pokrycie dachu). Zwody poziome
wykonywac drutem stalowym min @ 8 mm. Zwody pionowe i poziome powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby chronione elementy znajdowaty si¢ wewnatrz ich stref ochronnych.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Przewody
odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu.
Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ z uziomem poprzez ztacza kontrolne. Sposdb
wykonania instalacji podano w projekcie wykonawczym.

5.4 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Istniejacym systemem sieci jest uktad TN. W projektowanych obwodach ochrong przed dotykiem
posrednim zapewnia samoczynne wyltacznie zasilania realizowane przez wylaczniki nadpradowe i
wylaczniki réznicowo-pradowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0¢06Ine zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli b¢dzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialdow 1 realizowanych robot z
dokumentacjg projektowa, SST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji

9
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inspektorowi nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej

roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
zalozonej jakosci.

6.2. Instalacje elektryczne

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw 1 zainstalowanych

urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami 1 certyfikatami;

poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy 1 $ciany;

prawidlowo$¢ wykonania polaczen przewodows;

cigglto$¢ przewodoéw ochronnych, w tym glownych i1 dodatkowych polaczen

wyréwnawczych (pomiar rezystancji izolacji instalacji - wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania),

pomiar opornosci uziemienia;

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych elementow

probe biegunowosci;

probe wytrzymatosci elektryczne;;

probe dzialania;

poprawno$¢ ochrony przed pozarem 1 skutkami cieplnymi,

pomiar spadku napigcia;

sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen;

prawidlowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkoéw
srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;
prawidlowo$¢ rozmieszczenia elementdw na obiekcie;

sprawdzenie zachowania odleglo$ci migdzy instalacjami;

sprawdzenie poprawnosci dzialania instalacji;

sprawdzenie poprawnosci wspodtdziatania systemow;

prawidtowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informac;ji;

sprawdzenie 1 odbior prac zwigzanych z wyposazeniem sieci w urzadzenia
aktywne, w tym dokonanie prob funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym
dziataniem kontrolnych aplikacji;

wykonanie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

6.3 Instalacja piorunochronna i uziemiajaca
Kontrola jako$ci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow z

dokumentacja techniczng, normami 1 certyfikatami,

sprawdzenie ochrony wewnetrznej;

ogledziny rozmieszczenia elementow, sprawdzenie ich kompletnosci,

wymiaréw i materiatow, z ktorych zostalty wykonane;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen elementow oraz zamocowan
przewodoéw odprowadzajacych, w tym potlaczen zaciskéw srubowych poszczegdlnych
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odcinkow zwodow 1 przewoddéw odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja;
- pomiar rezystancji uziemienia;
- sprawdzenie stanu ziomow;
- spelnienie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.
Sprawdzenie cigglosci potaczen nalezy wykonaé¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji przytagczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do wybranych przewodow
instalacji piorunochronne;.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robdt podanych w pkt. 3.1 sa:
- m - z doktadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot, na podstawie
dokumentacji projektowej, SST i pomiaru w terenie;
- szt. - z doktadnos$cia do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie
dokumentacji projektowej, SST i pomiaru w terenie;
- kpl - zdoktadnoscia do | jednostki wykonanych robot, na podstawie
dokumentacji projektowej, SST 1 pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne,

82. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe oraz w kanatach — szachtach elektrycznych

8.3. Dokumenty do odbioru kencowego robot
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dziennik budowy,

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatéw 1 oprze

wodowania,

- protokdty z dokonanych pomiardéw, w tym pomiary natezenia o§wietlenia,

- protokoty z odbioru robdt zanikajacych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktore
wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

11



gz Biuro Projektow:

3 ielankowa 14
WAL/ 27 20-802 Lublin _
777274, o
a, e 2
A
AL

INWESTOR: ROZDZIAL 6
TOMASZOWSKI DOM KULTURY SST 2.2.4.
ul. Lwowska 72

e "ARCONEL" sp. z 0.0. gmm
ul. s 13 14/9 y

227270772

tel.81-740-18-22 , fax. 81-740-18-53 , arconel@wp.pl

22 — 600 Tomaszéw Lubelski

PRZEBUDOWA BUDYNKU TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnosci

Nalezne ptatno$ci wyliczone bgda za wykonane roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
zakup 1 transport materiatow,
wykonanie instalacji elektrycznych w tym:
* wykonanie instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych,
* wykonanie instalacji sitowej 1 sterowniczej,
wykonanie ochrony przeciwporazeniowej;
wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw i sprawdzen;
konserwacj¢ urzadzen w okresie gwarancji,
uporzadkowanie terenow z odpadkoéw powstatych przy budowie,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm)

2. PN-EN-60298 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napigcie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie

3. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-IEC 60050-826:2000  Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

6. PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

7. PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

8. PN-EN60664-1:2003(U)  Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napi¢cia

9. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

10. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

11. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania 1
badania

13. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

14. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe

12
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15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

10.2

PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm)
PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV

PN-EN-60298 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kVdo 52kV wiacznie

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.

PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60664-1:1998  Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe

PN-IEC 60598 Oprawy oswietleniowe . Wymagania szczegdtowe (zestaw norm).
PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan 1 wnetrz uzytecznosci publiczne;.
PN-84/E-06310 Oprawy do o$wietlenia pomieszczen przemystowych.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania,
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-EN 12464-1: 2004  Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia . Oswietlenie awaryjne.

Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. z pdzniejszymi
zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i1 rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - cz. V
Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz

mgr inz. Jerzy Zielinski
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