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TOMASZOWSKI DOM KULTURY Tomaszéw Lubelski, dnia 22 maja 2023 r.

ul. Lwowska 72
tel./fax (0-84) 664-44-51, 664-39-14

22-600 TOMASZOW LUBEL
REGON 000285014 e
NIP 921-000-35-70

(pieczgé zamawiajacego)

Zaproszenie do skladania
OFERT

o wartosci szacunkowej zamdwienia ponizej 130 000, zlotych na zakup petli indukcyjnej do sali teatralnej
w zakresie realizacji projektu:

»Konwersacja cyfrowa Tomaszowskiego Domu Kultury”
Postepowanie nie podlega ustawie PZP zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1

Koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznac sie
z caloscig warunkdw zamowienia (WZ), ktdrych integralng czes$¢ stanowig zatacznikinr 1,2 i 3.

Uwaga: W razie nie uzyskania Srodkéw przez Zamawiajacego: Tomaszowski Dom Kultury
ul. Lwowska, 22-600 Tomaszéw Lubelski, Zamawiajacy informuje, iz zapytanie ofertowe zostaje
uniewaznione bez ponoszenia kosztow.
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WARUNKI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Tomaszowski Dom Kultury reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Krecha,
Adres: ul. Lwowska 72; 22-600 Tomaszow Lubelski

tel. (84) 664-44-51; fax. (84) 664-44-51

(e-mail): sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl

Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.tomaszowskidomkultury.pl
Regon 000285014; NIP 921-000-35-70

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje miedzy innymi:

Zakup petli indukcyjnej do sali teatralne;j.

Dokladny i szczegdtowy wykaz sprzetu zawarty jest w specyfikacji.

Termin realizacji zamowienia:
Przewidywany termin zakonczenia: 10.06.2023r.

Wymagania dodatkowe:

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:
posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowigzek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doswiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej

Informacje proceduralne:

Oferte nalezy zlozy¢ na zalaczonym formularzu ofertowym (zalacznik nr 1)

Oferta musi by¢ podpisana przez osobg lub osoby uprawnione.

Kryterium oceny oferty bedzie w 100% cena oferty netto, po spelnieniu warunkow technicznych
okreslonych w specyfikacji.

Szczegoélowych wyjasnien w sprawie zaméwienia udziela: Dariusz Krech — Dyrektor Tomaszowskiego
Domu Kultury pok. Nr 2 lub pod numerem telefonu 500 771 744.

VI. Informacje:

1.

6.

Oferty nalezy sklada¢ na adres. Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska
72, pokéj Nr 4 nie pozniej jak do dnia 31.05.2023r. do godz. 10% lub droga elektroniczna na mail:
sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl nie pézniej jak do dnia 31.05.2023r. do godz. 10%

Oferty ztozone po terminie bedg zwrdcone oferentowi bez rozpatrzenia.

Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 31.05.2017r. godz. 10" w Tomaszowski Domu Kultury
w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 4.

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe Wykonawcy, ktorego oferta jest otwarta adresy i ceng
ofertowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania o zamdwienie bez podania przyczyn.

VIL. Zalgczniki:

1.
2.

Formularz ofertowy -
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Specyfikacja zakupu petli indukeyjnej do sali teatralnej

1. Petlaindukcyjna powinna spelniaé¢ nizej wymienione warunki techniczne:

minimum: urzadzenie powinno by¢ zgodne z norma EN - 60118-4,

minimum: wymagany prad na wyjsciu petli powinien zapewni¢ jednorodne natezenie
pola o odpowiedniej wartosci sygnatu testowego 1kHz w obszarze odstuchu zgodnie
znormg EN — 60118-4, o wartosci minimalnej: 9,5 A RMS,

minimum: pasmo przenoszenia nie wezsze niz 75 — 6800 Hz,

minimum: mechanizm korekcji strat na metalu (Metal Loss Correction) w celu
redukcji wptywu struktur metalowych (z wytaczeniem korekcji barwy dzwigku, ktorg
nie uznaje sie za regulacje strat na metalu, minimum System kompensacji strat na
metalu (MLC) regulowany,

minimum: regulacja nachylenia charakterystyki w zakresie 0 — 4 dB/oktawe,
minimum: przetgczany punkt zatamania charakterystyki (100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
minimum: wejscie dla dZzwiekowych systemdw ostrzegawczych z funkcjg override,
minimum: wyjscie liniowe lub stuchawkowe przeznaczone do monitorowania
nadawanego sygnatu za posSrednictwem stuchawek nagtownych dostepne na
przednim paneli,

minimum: sygnalizacja LED na przednim panelu,

minimum: wigczenia zasilania wzmacniacza,

minimum: sygnat wejsciowego audio,

minimum: dziatania pradu petli,

minimum: osiggania przez sygnat wartosci maksymalnych (Clipping/Peak),

minimum: potencjometry na przednim panelu do kontroli:

- minimum: gtos$nosci wejscia 1,

- minimum: gtosnosci wejscia 2,

- minimum: gto$nosci wejscia 3,

- minimum: korekcji strat na metalu,

- minimum: pradu petli,

minimum: 3 wejscia sygnatu audio, w tym:

- minimum: jedno z programowalnym gniazdem XLR (filtr dolnozaporowy 150
Hz — spech/flat, Mic/Linia, Phanton On/Off),

- minimum: jedno typu RCA,

- minimum: urzgdzenie ma by¢ fabrycznie wyposazone w odpowiednie
gniazda,
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